
Inteligentní nástroje Klínové řemeny a řemeny s úzkým profilem Řemenice a lanové kladky Spojky a křížové 
klouby Ozubené řemeny Řetězová kola Pouzdra Speciální řemeny Řetězové pohony Inteligentní nástroje Klínové 
řemeny a řemeny s úzkým profilem Řemenice a lanové kladky Spojky a křížové klouby Ozubené řemeny Řetězová 
kola Pouzdra Speciální řemeny Řetězové pohonyInteligentní nástroje Klínové řemeny a řemeny s úzkým profilem 
Řemenice a lanové kladky Spojky a křížové klouby Ozubené řemeny Řetězová kola Pouzdra Speciální řemeny 
Speciální řemeny Inteligentní nástroje Klínové řemeny a řemeny s úzkým profilem Řemenice a lanové kladky 
Spojky a křížové klouby Ozubené řemeny Řetězová kola Pouzdra Speciální řemeny Řetězové pohony Inteligentní 
nástroje Klínové řemeny a řemeny s úzkým profilem Řemenice a lanové kladky Spojky a křížové klouby Ozubené 
řemeny Řetězová kola Pouzdra Speciální řemeny Řetězové pohonyInteligentní nástroje Klínové řemeny a řemeny 
s úzkým profilem Řemenice a lanové kladky Spojky a křížové klouby Ozubené řemeny Řetězová kola Pouzdra 
Speciální řemeny Speciální řemeny Inteligentní nástroje Klínové řemeny a řemeny s úzkým profilem Řemenice a 
lanové kladky Spojky a křížové klouby Ozubené řemeny Řetězová kola Pouzdra Speciální řemeny Řetězové pohony 
Inteligentní nástroje Klínové řemeny a řemeny s úzkým profilem Řemenice a lanové kladky Spojky a křížové klou 
klouby Ozubené řemeny Řetězová kola Pouzdra Speciální řemeny Řetězové pohonyInteligentní nástroje Klínové 
řemeny a řemeny s úzkým profilem Řemenice a lanové kladky Spojky a křížové klouby Ozubené řemeny Řetězová 
kola Pouzdra Speciální řemeny Speciální řemenyInteligentní nástroje Klínové řemeny a řemeny s úzkým profilem 
Řemenice a lanové kladky Spojky a křížové klouby Ozubené řemeny Řetězová kola Pouzdra Speciální řemeny Řet 
Řetězové pohony Inteligentní nástroje Klínové řemeny a řemeny s úzkým profilem Řemenice a lanové kladky  Spo 
Spojky a křížové klouby Ozubené řemeny Řetězová kola Pouzdra Speciální řemeny Řetězové pohonyInteligentní 
nástroje Klínové řemeny a řemeny s úzkým profilem Řemenice a lanové kladky Spojky a křížové klouby Ozubené 
řemeny Řetězová kola Pouzdra Speciální řemeny Speciální řemenyInteligentní nástroje Klínové řemeny a řemeny 
s úzkým profilem Řemenice a lanové kladky Spojky a křížové klouby Ozubené řemeny Řetězová kola Pouzdra 
Speciální řemeny Řetězové pohony Inteligentní nástroje Klínové řemeny a řemeny s úzkým profilem Řemenice  a lano 
a lanové kladky Spojky a křížové klouby Ozubené řemeny Řetězová kola Pouzdra Speciální řemeny Řetězové  poh 
pohonyInteligentní nástroje Klínové řemeny a řemeny s úzkým profilem Řemenice a lanové kladky Spojky a kříž 
 křížové klouby Ozubené řemeny Řetězová kola Pouzdra Speciální řemeny Speciální řemenyInteligentní nástroje 
Klínové řemeny a řemeny s úzkým profilem Řemenice a lanové kladky Spojky a křížové klouby Ozubené řemeny 
Řetězová kola Pouzdra Speciální řemeny Řetězové pohony Inteligentní nástroje Klínové řemeny a řemeny s úzk 
 úzkým profilem Řemenice a lanové kladky Spojky a křížové klouby Ozubené řemeny Řetězová kola Pouzdra  Spe 
Speciální řemeny Řetězové pohonyInteligentní nástroje Klínové řemeny a řemeny s úzkým profilem Řemenice 
a lanové kladky Spojky a křížové klouby Ozubené řemeny Řetězová kola Pouzdra Speciální řemeny Speciální 
řemenyInteligentní nástroje Klínové řemeny a řemeny s úzkým profilem Řemenice a lanové kladky Spojky a 
křížové klouby Ozubené řemeny Řetězová kola Pouzdra Speciální řemeny Řetězové pohony Inteligentní nástroje 
Klínové řemeny a řemeny s úzkým profilem Řemenice a lanové kladky Spojky a křížové klouby Ozubené řemeny 
Řetězová kola Pouzdra Speciální řemeny Řetězové pohonyInteligentní nástroje Klínové řemeny a řemeny s úzkým 
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Řetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

Rozteč Průměr 
válečku

Vnitřní 
šířka mezi 
destičkami

Průměr 
čepu

Délka 
čepu

Délka čepu 
pojištěného 
závlačkou

Výška 
vnitřní 
destičky

Tloušťka 
destičky

Příčná 
rozteč

Minimální 
pevnost 
v tahu

Průměrná 
pevnost 
v tahu

Hmotnost 
na 1 metr

Označení

P d1 max b1 max d2 max L max Lc max Lc max h2 max T max Pt Q min Qo q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m

15-1* 03C* 4,7625 2,48 2,38 1,62 6,10 6,90 - 4,30 0,60 - 1,8 2,0 0,08 PHC 15-1…
25-1* 04C-1* 6,350 3,30 3,18 2,31 7,90 8,40 - 6,00 0,80 - 3,5 4,6 0,15 PHC 25-1…
35-1* 06C-1* 9,525 5,08 4,77 3,58 12,40 13,17 - 9,00 1,30 - 7,9 10,8 0,33 PHC 35-1…
41-1 085-1 12,700 7,77 6,25 3,58 13,75 15,00 - 9,91 1,30 - 6,7 12,6 0,41 PHC 41-1…
40-1 08A-1 12,700 7,95 7,85 3,96 16,60 17,80 - 12,00 1,50 - 14,1 17,5 0,62 PHC 40-1…
50-1 10A-1 15,875 10,16 9,40 5,08 20,70 22,20 23,30 15,09 2,03 - 22,2 29,4 1,02 PHC 50-1…
60-1 12A-1 19,050 11,91 12,57 5,94 25,90 27,70 28,30 18,00 2,42 - 31,8 41,5 1,50 PHC 60-1…
80-1 16A-1 25,400 15,88 15,75 7,92 32,70 35,00 36,50 24,00 3,25 - 56,7 69,4 2,60 PHC 80-1…
100-1 20A-1 31,750 19,05 18,90 9,53 40,40 44,70 44,70 30,00 4,00 - 88,5 109,2 3,91 PHC 100-1…
120-1 24A-1 38,100 22,23 25,22 11,10 50,30 54,30 54,30 35,70 4,80 - 127,0 156,3 5,62 PHC 120-1…
140-1 28A-1 44,450 25,40 25,22 12,70 54,40 59,00 59,00 41,00 5,60 - 172,4 212,0 7,50 PHC 140-1…
160-1 32A-1 50,800 28,58 31,55 14,27 64,80 69,60 69,60 47,80 6,40 - 226,8 278,9 10,10 PHC 160-1…
180-1 36A-1 57,150 35,71 35,48 17,46 72,80 78,60 78,60 53,60 7,20 - 280,2 341,8 13,45 PHC 180-1…
200-1 40A-1 63,500 39,68 37,85 19,85 80,30 87,20 87,20 60,00 8,00 - 353,8 431,6 16,15 PHC 200-1…
240-1 48A-1 76,200 47,63 47,35 23,81 95,50 103,00 103,00 72,39 9,50 - 510,3 622,5 23,20 PHC 240-1…

25-2* 04C-2* 6,350 3,30 3,18 2,31 14,5 15,0 - 6,00 0,80 6,40 7,0 8,6 0,28 PHC 25-2…
35-2* 06C-2* 9,525 5,08 4,77 3,58 22,5 23,3 - 9,00 1,30 10,13 15,8 19,7 0,63 PHC 35-2…
41-2 085-2 12,700 7,77 6,25 3,58 25,7 26,9 - 9,91 1,30 11,95 13,3 16,9 0,81 PHC 41-2…
40-2 08A-2 12,700 7,95 7,85 3,96 31,0 32,2 - 12,00 1,50 14,38 28,2 35,9 1,12 PHC 40-2…
50-2 10A-2 15,875 10,16 9,40 5,08 38,9 40,4 41,2 15,09 2,03 18,11 44,4 58,1 2,00 PHC 50-2…
60-2 12A-2 19,050 11,91 12,57 5,94 48,8 50,5 51,1 18,00 2,42 22,78 63,6 82,1 2,92 PHC 60-2…
80-2 16A-2 25,400 15,88 15,75 7,92 62,7 64,3 65,8 24,00 3,25 29,29 113,4 141,8 5,15 PHC 80-2…
100-2 20A-2 31,750 19,05 18,90 9,53 76,4 80,5 80,5 30,00 4,00 35,76 177,0 219,4 7,80 PHC 100-2…
120-2 24A-2 38,100 22,23 25,22 11,10 95,8 99,7 99,7 35,70 4,80 45,44 254,0 314,9 11,70 PHC 120-2…
140-2 28A-2 44,450 25,40 25,22 12,70 103,3 107,9 107,9 41,00 5,60 48,87 344,8 427,5 15,14 PHC 140-2…
160-2 32A-2 50,800 28,58 31,55 14,27 123,3 128,1 128,1 47,80 6,40 58,55 453,6 562,4 20,14 PHC 160-2…
180-2 36A-2 57,150 35,71 35,48 17,46 138,6 144,4 144,4 53,60 7,20 65,84 560,5 695,0 29,22 PHC 180-2…
200-2 40A-2 63,500 39,68 37,85 19,85 151,9 158,8 158,8 60,00 8,00 71,55 707,6 877,4 32,24 PHC 200-2…
240-2 48A-2 76,200 47,63 47,35 23,81 183,4 190,8 190,8 72,39 9,50 87,83 1020,6 1255,3 45,23 PHC 240-2…

25-3* 04C-3* 6,350 3,30 3,18 2,31 21,0 21,5 - 6,00 0,80 6,40 10,5 12,6 0,44 PHC 25-3…
35-3* 06C-3* 9,525 5,08 4,77 3,58 32,7 33,5 - 9,00 1,30 10,13 23,7 28,6 1,05 PHC 35-3…
40-3 08A-3 12,700 7,95 7,85 3,96 45,4 46,6 - 12,00 1,50 14,38 42,3 50,0 1,90 PHC 40-3…
50-3 10A-3 15,875 10,16 9,40 5,08 57,0 58,5 59,3 15,09 2,03 18,11 66,6 77,8 3,09 PHC 50-3…
60-3 12A-3 19,050 11,91 12,57 5,94 71,5 73,3 73,9 18,00 2,42 22,78 95,4 111,1 4,54 PHC 60-3…
80-3 16A-3 25,400 15,88 15,75 7,92 91,7 93,6 95,1 24,00 3,25 29,29 170,1 198,4 7,89 PHC 80-3…
100-3 20A-3 31,750 19,05 18,90 9,53 112,2 116,3 116,3 30,00 4,00 35,76 265,5 309,6 11,77 PHC 100-3…
120-3 24A-3 38,100 22,23 25,22 11,10 141,4 145,2 145,2 35,70 4,80 45,44 381,0 437,2 17,53 PHC 120-3…
140-3 28A-3 44,450 25,40 25,22 12,70 152,2 156,8 156,8 41,00 5,60 48,87 517,2 593,3 22,20 PHC 140-3…
160-3 32A-3 50,800 28,58 31,55 14,27 181,8 186,6 186,6 47,80 6,40 58,55 680,4 780,6 30,02 PHC 160-3…
180-3 36A-3 57,150 35,71 35,48 17,46 204,4 210,2 210,2 53,60 7,20 65,84 840,7 983,6 38,22 PHC 180-3…
200-3 40A-3 63,500 39,68 37,85 19,85 223,5 230,4 230,4 60,00 8,00 71,55 1061,4 1217,8 49,03 PHC 200-3…
240-3 48A-3 76,200 47,63 47,35 23,81 271,3 278,6 278,6 72,39 9,50 87,83 1530,9 1756,5 71,60 PHC 240-3…

Řetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

Označení

PHC 120-3…
PHC 140-3…
PHC 160-3…
PHC 180-3…
PHC 200-3…
PHC 240-3…

120-3 24A-3
140-3 28A-3
160-3 32A-3
180-3 36A-3
200-3 40A-3
240-3 48A-3

Válečkové řetězy 
ANSI

*  Pouzdrový řetěz: d1 označuje vnější průměr pouzdra

V případě pojištění závlačkou uveďte “C” za počtem řad. Např. 140-1 s čepem pojištěným závlačkou je označen PHC 140-1C...
Standardní délky jsou 10 stop a 5 m. Úplné označení musí obsahovat délku řetězu. Např. balení s řetězem 140-1 délky 10 stop má označení PHC 140-1X10FT.
K základnímu označení uvedenému v tabulce doplňte “C/L”, které označuje “spojovací” články, nebo “O/L”, které označuje “přesazené” články.

50



h 2

P

b 1
t

d2
LL c

T

L c P t

d1

d1

d2

L 

T t
b 1

P

h 2

P

b 1
t

d2

LL c

T

L c P t

d1

d1

d2

L 

T t
b 1

P

Řetěz 
BS/ISO č.

Rozteč Průměr 
válečku

Vnitřní 
šířka mezi 
destičkami

Průměr 
čepu

Délka 
čepu

Výška vnitřní 
destičky

Tloušťka 
destičky

Příčná 
rozteč

Minimální 
pevnost 
v tahu

Průměrná 
pevnost 
v tahu

Hmotnost 
na 1 metr

Označení

P d1 max b1 min d2 max L max Lc max h2 max t max T max Pt Q min Qo q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m

04B-1 6,000 4,00 2,80 1,85 6,80 7,8 5,00 0,60 0,60 - 3,0 3,2 0,11 PHC 04B-1…
05B-1 8,000 5,00 3,00 2,31 8,20 8,9 7,10 0,80 0,80 - 5,0 5,9 0,20 PHC 05B-1…
06B-1* 9,525 6,35 5,72 3,28 13,15 14,1 8,20 1,30 1,30 - 9,0 10,4 0,41 PHC 06B-1…
08B-1 12,700 8,51 7,75 4,45 16,70 18,2 11,80 1,60 1,60 - 18,0 19,4 0,69 PHC 08B-1…
10B-1 15,875 10,16 9,65 5,08 19,50 20,9 14,70 1,70 1,70 - 22,4 27,5 0,93 PHC 10B-1…
12B-1 19,050 12,07 11,68 5,72 22,50 24,2 16,00 1,85 1,85 - 29,0 32,2 1,15 PHC 12B-1…
16B-1 25,400 15,88 17,02 8,28 36,10 37,4 21,00 4,15 3,10 - 60,0 72,8 2,71 PHC 16B-1…
20B-1 31,750 19,05 19,56 10,19 41,30 45,0 26,40 4,50 3,50 - 95,0 106,7 3,70 PHC 20B-1…
24B-1 38,100 25,40 25,40 14,63 53,40 57,8 33,20 6,00 4,80 - 160,0 178,0 7,10 PHC 24B-1…
28B-1 44,450 27,94 30,99 15,90 65,10 69,5 36,70 7,50 6,00 - 200,0 222,0 8,50 PHC 28B-1…
32B-1 50,800 29,21 30,99 17,81 66,00 71,0 42,00 7,00 6,00 - 250,0 277,5 10,25 PHC 32B-1…
40B-1 63,500 39,37 38,10 22,89 82,20 89,2 52,96 8,50 8,00 - 355,0 394,0 16,35 PHC 40B-1…
48B-1 76,200 48,26 45,72 29,24 99,10 107,0 63,80 12,00 10,00 - 560,0 621,6 25,00 PHC 48B-1…
56B-1 88,900 53,98 53,34 34,32 114,60 123,0 77,80 13,50 12,00 - 850,0 940,0 35,78 PHC 56B-1…
64B-1 101,600 63,50 60,96 39,40 130,00 138,5 90,17 15,00 13,00 - 112,0 1240,0 46,00 PHC 64B-1…
72B-1 114,300 72,39 68,58 44,48 147,40 156,4 103,60 17,00 15,00 - 1400,0 1550,0 60,80 PHC 72B-1…

05B-2 8,000 5,00 3,00 2,31 13,9 14,5 7,10 0,80 0,80 5,64 7,8 10,2 0,33 PHC 05B-2…
06B-2* 9,525 6,35 5,72 3,28 23,4 24,4 8,20 1,30 1,30 10,24 16,9 18,7 0,77 PHC 06B-2…
08B-2 12,700 8,51 7,75 4,45 31,2 32,2 11,80 1,60 1,60 13,92 32,0 38,7 1,34 PHC 08B-2…
10B-2 15,875 10,16 9,65 5,08 36,1 37,5 14,70 1,70 1,70 16,59 44,5 56,2 1,84 PHC 10B-2…
12B-2 19,050 12,07 11,68 5,72 42,0 43,6 16,00 1,85 1,85 19,46 57,8 66,1 2,31 PHC 12B-2…
16B-2 25,400 15,88 17,02 8,28 68,0 69,3 21,00 4,15 3,10 31,88 106,0 133,0 5,42 PHC 16B-2…
20B-2 31,750 19,05 19,56 10,19 77,8 81,5 26,40 4,50 3,50 36,45 170,0 211,2 7,20 PHC 20B-2…
24B-2 38,100 25,40 25,40 14,63 101,7 106,2 33,20 6,00 4,80 48,36 280,0 319,2 13,40 PHC 24B-2…
28B-2 44,450 27,94 30,99 15,90 124,6 129,1 36,70 7,50 6,00 59,56 360,0 406,8 16,60 PHC 28B-2…
32B-2 50,800 29,21 30,99 17,81 124,6 129,6 42,00 7,00 6,00 58,55 450,0 508,5 21,00 PHC 32B-2…
40B-2 63,500 39,37 38,10 22,89 154,5 161,5 52,96 8,50 8,00 72,29 630,0 711,9 32,00 PHC 40B-2…
48B-2 76,200 48,26 45,72 29,24 190,4 198,2 63,80 12,00 10,00 91,21 1000,0 1130,0 50,00 PHC 48B-2…
56B-2 88,900 53,98 53,34 34,32 221,2 229,6 77,80 13,50 12,00 106,6 1600,0 1760,0 71,48 PHC 56B-2…
64B-2 101,60 63,50 60,96 39,40 249,9 258,4 90,17 15,00 13,00 119,89 2000,0 2200,0 91,00 PHC 64B-2…
72B-2 114,30 72,39 68,58 44,48 283,7 292,7 103,60 17,00 15,00 136,27 2500,0 2750,0 120,40 PHC 72B-2…

05B-3 8,000 5,00 3,00 2,31 19,5 20,2 7,10 0,80 0,80 5,64 11,1 13,8 0,48 PHC 05B-3…
06B-3* 9,525 6,35 5,72 3,28 33,5 34,6 8,20 1,30 1,30 10,24 24,9 30,1 1,16 PHC 06B-3…
08B-3 12,700 8,51 7,75 4,45 45,1 46,1 11,80 1,60 1,60 13,92 47,5 57,8 2,03 PHC 08B-3…
10B-3 15,875 10,16 9,65 5,08 52,7 54,1 14,70 1,70 1,70 16,59 66,7 84,5 2,77 PHC 10B-3…
12B-3 19,050 12,07 11,68 5,72 61,5 63,1 16,00 1,85 1,85 19,46 86,7 101,8 3,46 PHC 12B-3…
16B-3 25,400 15,88 17,02 8,28 99,8 101,2 21,00 4,15 3,10 31,88 160,0 203,7 8,13 PHC 16B-3…
20B-3 31,750 19,05 19,56 10,19 114,2 117,9 26,40 4,50 3,50 36,45 250,0 290,0 10,82 PHC 20B-3…
24B-3 38,100 25,40 25,40 14,63 150,1 154,6 33,20 6,00 4,80 48,36 425,0 493,0 20,10 PHC 24B-3…
28B-3 44,450 27,94 30,99 15,90 184,2 188,7 36,70 7,50 6,00 59,56 530,0 609,5 24,92 PHC 28B-3…
32B-3 50,800 29,21 30,99 17,81 183,2 188,2 42,00 7,00 6,00 58,55 670,0 770,5 31,56 PHC 32B-3…
40B-3 63,500 39,37 38,10 22,89 226,8 233,8 52,96 8,50 8,00 72,29 950,0 1092,5 48,10 PHC 40B-3…
48B-3 76,200 48,26 45,72 29,24 281,6 289,4 63,80 12,00 10,00 91,21 1500,0 1710,0 75,00 PHC 48B-3…
56B-3 88,900 53,98 53,34 34,32 327,8 336,2 77,80 13,50 12,00 106,6 2240,0 2240,0 107,18 PHC 56B-3…
64B-3 101,60 63,50 60,96 39,40 369,8 378,3 90,17 15,00 13,00 119,89 3000,0 3300,0 136,00 PHC 64B-3…
72B-3 114,30 72,39 68,58 44,48 420,0 429,0 103,60 17,00 15,00 136,27 3750,0 4125,0 180,00 PHC 72B-3…

Označení

PHC 32B-3…
PHC 40B-3…
PHC 48B-3…
PHC 56B-3…
PHC 64B-3…
PHC 72B-3…

Řetěz 
BS/ISO č.

Rozteč

P

mm

32B-3 50,800
40B-3 63,500
48B-3 76,200
56B-3 88,900
64B-3 101,60
72B-3 114,30

g  . . . . . . . . . . . . . . . . Řemeny
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Řetězy
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Spojky
g  . . . . . . . .  Pouzdra a náboje
g  . . . . . . . . . . . Řetězová kola
g  . . . . . . . . . . . . . .  Řemenice
g  . . . . . .  Inteligentní nástroje

Válečkové řetězy
BS/ISO

*  Rovné boční destičky

Standardní délky jsou 10 stop a 5 m. Úplné označení musí obsahovat délku řetězu. Např. balení s řetězem 08B-1 délky 5 m má označení PHC 08B-1X5MTR.
K základnímu označení uvedenému v tabulce doplňte “C/L”, které označuje “spojovací” články, nebo “O/L”, které označuje “přesazené” články.
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Řetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

P G F W T h4 d4 Označení

mm mm mm mm mm mm mm

35-1 06C-1 9,53 7,90 19,00 28,60 1,30 6,35 3,40 PHC 35-1…
40-1 08A-1 12,70 9,50 25,40 35,20 1,50 7,90 3,40 PHC 40-1…
41-1 085-1 12,70 9,50 24,00 33,40 1,30 6,90 3,60 PHC 41-1…
50-1 10A-1 15,88 12,70 31,75 46,20 2,03 10,30 5,50 PHC 50-1…
60-1 12A-1 19,05 15,90 38,10 55,60 2,42 11,90 5,50 PHC 60-1…
80-1 16A-1 25,40 19,10 50,80 64,80 3,25 15,90 6,80 PHC 80-1…
100-1 20A-1 31,75 25,40 63,50 87,30 4,00 19,80 9,20 PHC 100-1…
120-1 24A-1 38,10 28,60 76,20 108,50 4,80 23,00 9,80 PHC 120-1…
140-1 28A-1 44,45 34,90 88,90 123,00 5,60 28,60 11,40 PHC 140-1…
160-1 32A-1 50,80 38,10 101,60 142,80 6,40 31,75 13,10 PHC 160-1…
200-1 40A-1 63,50 50,80 127,00 179,00 8,00 42,88 16,30 PHC 200-1…

- 06B-1* 9,53 8,00 19,04 27,00 1,30 6,50 3,50 PHC 06B-1…
- 08B-1 12,70 9,50 25,40 36,40 1,60 8,90 4,50 PHC 08B-1…
- 10B-1 15,88 14,30 31,75 44,60 1,70 10,31 5,30 PHC 10B-1…
- 12B-1 19,05 16,00 38,10 52,40 1,85 13,46 6,40 PHC 12B-1…
- 16B-1 25,40 19,10 50,80 72,60 3,10 15,88 6,40 PHC 16B-1…
- 20B-1 31,75 35,00 63,50 100,50 3,50 19,80 9,00 PHC 20B-1…
- 24B-1 38,10 30,00 76,20 108,40 4,80 26,67 10,50 PHC 24B-1…
- 28B-1 44,45 35,00 88,90 123,00 6,00 28,58 13,10 PHC 28B-1…
- 32B-1 50,80 38,10 101,60 142,80 6,00 31,75 13,10 PHC 32B-1…

Řetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

P G C F T d4 Označení

mm mm mm mm mm mm

35-1 06C-1 9,53 7,90 9,50 14,55 1,30 3,40 PHC 35-1…
40-1 08A-1 12,70 9,50 12,70 19,05 1,50 3,40 PHC 40-1…
41-1 085-1 12,70 9,50 11,85 16,55 1,30 3,60 PHC 41-1…
50-1 10A-1 15,88 12,70 15,90 25,25 2,03 5,50 PHC 50-1…
60-1 12A-1 19,05 15,90 18,30 29,33 2,42 5,50 PHC 60-1…
80-1 16A-1 25,40 19,10 24,60 34,70 3,25 6,80 PHC 80-1…
100-1 20A-1 31,75 25,40 31,80 43,30 4,00 9,20 PHC 100-1…
120-1 24A-1 38,10 28,60 36,50 51,60 4,80 9,80 PHC 120-1…
140-1 28A-1 44,45 34,90 44,50 62,00 5,60 11,40 PHC 140-1…
160-1 32A-1 50,80 38,10 50,80 69,85 6,40 13,10 PHC 160-1…
200-1 40A-1 63,50 50,80 63,50 88,90 8,00 16,30 PHC 200-1…

- *06B-1 9,53 8,00 9,52 13,50 1,30 3,50 PHC 06B-1…
- 08B-1 12,70 9,50 13,35 18,90 1,60 4,30 PHC 08B-1…
- 10B-1 15,88 14,30 16,50 22,95 1,70 5,30 PHC 10B-1…
- 12B-1 19,05 16,00 21,45 28,60 1,85 6,40 PHC 12B-1…
- 16B-1 25,40 19,10 23,15 34,00 3,10 6,40 PHC 16B-1…
- 20B-1 31,75 35,00 30,50 45,70 3,50 9,00 PHC 20B-1…

Řetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

35-1 06C-1
40-1 08A-1
41-1 085-1

Označení

PHC 35-1…
PHC 40-1…
PHC 41-1…

PHC 12B-1…
PHC 16B-1…
PHC 20B-1…
PHC 24B-1…
PHC 28B-1…
PHC 32B-1…

- 12B-1
- 16B-1
- 20B-1
- 24B-1
- 28B-1
- 32B-1

Řetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

35-1 06C-1
40-1 08A-1
41-1 085-1

Označení

PHC 35-1…
PHC 40-1…
PHC 41-1…

PHC 06B-1…
PHC 08B-1…
PHC 10B-1…
PHC 12B-1…
PHC 16B-1…
PHC 20B-1…

- *06B-1
- 08B-1
- 10B-1
- 12B-1
- 16B-1
- 20B-1

Válečkové řetězy
Unášeče
A-1, K-1

Válečkové řetězy
Unášeče

SA-1/M1, SK-1/M1

*  Rovné boční destičky

K základnímu označení doplňte rozteč a typ unášeče a dále délku řetězu, 
aby označení bylo úplné.

Např.: PHC 40-1-L2A1X10FT (ANSI 40-1 s unašečem A-1 na každém 
druhém článku, délka 10 stop)

Upozornění: Řetěz může být dodán i z nerezové ocele.

V objednávce uveďte přídavné označení SS, např.: PHC 40-1SS-L1A1X10FT.

*  Rovné boční destičky

K základnímu označení doplňte rozteč a typ unášeče a dále délku řetězu, 
aby označení bylo úplné.

Např.: PHC 80-1-L1SK1X10FT (ANSI 80-1 s unašečem SK-1 na každém 
článku, délka 10 stop)

Upozornění: Řetěz může být dodán i z nerezové ocele. V objednávce uveďte 
přídavné označení SS, např.: PHC 80-1SS-L1SK1X10FT.

A-1

K-1

SA-1/M1

SK-1/M1
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Řetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

P G L F W T h4 d4 Označení

mm mm mm mm mm mm mm mm

35-1 06C-1 9,53 17,32 9,53 19,00 28,60 1,30 6,35 2,80 PHC 35-1…
40-1 08A-1 12,70 23,00 12,70 25,40 35,60 1,50 7,90 3,40 PHC 40-1…
41-1 085-1 12,70 22,30 12,70 24,00 35,00 1,30 7,20 4,85 PHC 41-1…
50-1 10A-1 15,88 28,80 15,88 31,75 46,80 2,03 10,30 5,50 PHC 50-1…
60-1 12A-1 19,05 34,65 19,05 38,10 56,40 2,42 11,90 5,50 PHC 60-1…
80-1 16A-1 25,40 45,90 25,40 50,80 73,20 3,25 15,90 6,80 PHC 80-1…
100-1 20A-1 31,75 57,65 31,75 63,50 89,80 4,00 19,80 9,20 PHC 100-1…
120-1 24A-1 38,10 69,30 38,10 76,20 108,80 4,80 23,00 9,80 PHC 120-1…
140-1 28A-1 44,45 80,45 44,45 88,90 123,00 5,60 28,60 11,40 PHC 140-1…
160-1 32A-1 50,80 92,00 50,80 101,60 142,80 6,40 31,75 13,10 PHC 160-1…
200-1 40A-1 63,50 115,50 63,50 127,00 179,00 8,00 42,88 16,30 PHC 200-1…

- 08B-1 12,70 24,00 12,70 25,40 36,40 1,60 8,90 4,30 PHC 08B-1…
- 10B-1 15,88 29,58 15,88 31,80 44,60 1,70 10,31 5,30 PHC 10B-1…
- 12B-1 19,05 34,05 19,05 38,10 52,00 1,85 13,46 6,40 PHC 12B-1…
- 16B-1 25,40 46,40 25,40 50,80 72,60 3,10 15,88 6,40 PHC 16B-1…
- 20B-1 31,75 58,10 31,75 63,00 100,50 3,50 19,80 9,00 PHC 20B-1…
- 24B-1 38,10 71,30 38,10 76,20 108,40 4,80 26,67 10,50 PHC 24B-1…
- 28B-1 44,45 81,10 44,45 88,90 123,00 6,00 28,58 13,10 PHC 28B-1…
- 32B-1 50,80 92,80 50,80 101,60 142,80 6,00 31,75 13,10 PHC 32B-1…

Řetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

P G L C F T d4 Označení

mm mm mm mm mm mm mm

35-1 06C-1 9,53 17,32 9,53 9,50 14,55 1,30 2,80 PHC 35-1…
40-1 08A-1 12,70 23,00 12,70 12,70 17,40 1,50 3,40 PHC 40-1…
41-1 085-1 12,70 21,20 12,70 11,85 16,55 1,30 3,60 PHC 41-1…
50-1 10A-1 15,88 28,80 15,88 15,90 23,05 2,03 5,50 PHC 50-1…
60-1 12A-1 19,05 34,65 19,05 18,30 26,86 2,42 5,50 PHC 60-1…
80-1 16A-1 25,40 45,90 25,40 24,60 35,45 3,25 6,80 PHC 80-1…
100-1 20A-1 31,75 57,65 31,75 31,80 44,00 4,00 9,20 PHC 100-1…
120-1 24A-1 38,10 69,30 38,10 36,50 51,60 4,80 9,80 PHC 120-1…
140-1 28A-1 44,45 80,45 44,45 44,50 62,00 5,60 11,40 PHC 140-1…
160-1 32A-1 50,80 92,00 50,80 50,80 69,85 6,40 13,10 PHC 160-1…
200-1 40A-1 63,50 115,50 63,50 63,50 88,90 8,00 16,30 PHC 200-1…

- 08B-1 12,70 23,30 12,70 13,35 18,90 1,60 4,30 PHC 08B-1…
- 10B-1 15,88 29,58 15,88 16,50 22,95 1,70 5,30 PHC 10B-1…
- 12B-1 19,05 34,05 19,05 21,45 28,60 1,85 6,40 PHC 12B-1…
- 16B-1 25,40 46,40 25,40 23,15 34,00 3,10 6,40 PHC 16B-1…
- 20B-1 31,75 58,10 31,75 30,50 45,70 3,50 9,00 PHC 20B-1…

Řetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

35-1 06C-1
40-1 08A-1
41-1 085-1

Označení

PHC 35-1…
PHC 40-1…
PHC 41-1…

PHC 12B-1…
PHC 16B-1…
PHC 20B-1…
PHC 24B-1…
PHC 28B-1…
PHC 32B-1…

- 12B-1
- 16B-1
- 20B-1
- 24B-1
- 28B-1
- 32B-1

Řetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

35-1 06C-1
40-1 08A-1
41-1 085-1

Označení

PHC 35-1…
PHC 40-1…
PHC 41-1…

PHC 08B-1…
PHC 10B-1…
PHC 12B-1…
PHC 16B-1…
PHC 20B-1…

- 08B-1
- 10B-1
- 12B-1
- 16B-1
- 20B-1

g  . . . . . . . . . . . . . . . . Řemeny
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Řetězy
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Spojky
g  . . . . . . . .  Pouzdra a náboje
g  . . . . . . . . . . . Řetězová kola
g  . . . . . . . . . . . . . .  Řemenice
g  . . . . . .  Inteligentní nástroje

K základnímu označení doplňte rozteč a typ unášeče a dále délku řetězu, aby označení bylo úplné.

Např.: PHC 80-1-L2WA2X10FT (ANSI 80-1 s unašečem WA-2 na každém druhém článku, 
délka 10 stop)

Upozornění: Řetěz může být dodán i z nerezové ocele. V objednávce uveďte přídavné označení SS, 
např.: PHC 80-1SS-L2WA2X10FT čtvrtý článek, délka 10 stop).

K základnímu označení doplňte rozteč a typ unášeče a dále délku řetězu, aby označení bylo 
úplné.

Např.: PHC 80-1-L4WSA1X10FT (ANSI 80-1 s unašečem WSA-1 na každém čtvrtém 
článku, délka 10 stop).

Upozornění: Řetěz může být dodán i z nerezové ocele.

V objednávce uveďte přídavné označení SS, např.: PHC 80-1SS L4WSA1X10FT.

Válečkové řetězy
Unášeče
WA-1, WA-2, WK-1, WK-2

Válečkové řetězy
Unášeče
WSA-1, WSA-2, WSK-1, WSK-2

WA-1 WA-2

WK-1 WK-2

WSA-1 WSA-2

WSK-1 WSK-2
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Řetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

Rozteč Průměr 
válečku

Vnitřní 
šířka mezi 
destičkami

Průměr 
čepu

Délka 
čepu

Délka čepu 
pojištěného 
závlačkou

Výška 
vnitřní 
destičky

Tloušťka 
destičky

Příčná 
rozteč

Minimální 
pevnost 
v tahu

Průměrná 
pevnost 
v tahu

Hmotnost 
na 1 metr

Označení

P d1 max b1 max d2 max L max Lc max Lc max h2 max T max Pt Q min Qo q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m

35H-1* - 9,525 5,08 4,77 3,58 13,3 14,3 - 9,0 1,50 - 7,9 10,8 0,41 PHC 35H-1…
40H-1 08AH-1 12,700 7,95 7,85 3,96 18,8 19,9 - 12,00 2,03 - 14,1 19,1 0,82 PHC 40H-1…
50H-1 10AH-1 15,875 10,16 9,40 5,08 22,1 23,4 24,4 15,09 2,42 - 22,2 30,2 1,25 PHC 50H-1…
60H-1 12AH-1 19,050 11,91 12,57 5,94 29,2 31,0 31,6 18,00 3,25 - 31,8 42,7 1,87 PHC 60H-1…
80H-1 16AH-1 25,400 15,88 15,75 7,92 36,2 37,7 39,4 24,00 4,00 - 56,7 71,4 3,10 PHC 80H-1…
100H-1 20AH-1 31,750 19,05 18,90 9,53 43,6 46,9 46,9 30,00 4,80 - 88,5 112,4 4,52 PHC 100H-1…
120H-1 24AH-1 38,100 22,23 25,22 11,10 53,5 57,5 57,5 35,70 5,60 - 127,0 160,9 6,60 PHC 120H-1…
140H-1 28AH-1 44,450 25,40 25,22 12,70 57,6 62,2 62,2 41,00 6,40 - 172,4 217,3 8,30 PHC 140H-1…
160H-1 32AH-1 50,800 28,58 31,55 14,27 68,2 73,0 73,0 47,80 7,20 - 226,8 285,8 10,30 PHC 160H-1…
180H-1 36AH-1 57,150 35,71 35,48 17,46 75,9 81,6 - 53,60 8,0 - 281,0 341,8 14,83 PHC 180H-1…
200H-1 40AH-1 63,500 39,68 37,85 19,85 86,6 93,5 93,5 60,00 9,50 - 353,8 444,5 19,16 PHC 200H-1…
240H-1 48AH-1 76,200 47,63 47,35 23,81 109,6 115,9 - 72,30 12,70 - 510,3 622,5 30,4 PHC 240H-1…

60H-2 12AH-2 19,050 11,91 12,57 5,94 55,3 57,1 57,7 18,00 3,25 26,11 63,6 84,5 3,71 PHC 60H-2…
80H-2 16AH-2 25,400 15,88 15,75 7,92 68,8 70,3 72,0 24,00 4,00 32,59 113,4 145,3 6,15 PHC 80H-2…
100H-2 20AH-2 31,750 19,05 18,90 9,53 82,7 86,0 86,0 30,00 4,80 39,09 177,0 225,9 9,03 PHC 100H-2…
120H-2 24AH-2 38,100 22,23 25,22 11,10 102,4 106,4 106,4 35,70 5,60 48,87 254,0 322,7 13,13 PHC 120H-2…
140H-2 28AH-2 44,450 25,40 25,22 12,70 109,8 114,4 114,4 41,00 6,40 52,20 344,8 437,7 16,60 PHC 140H-2…
160H-2 32AH-2 50,800 28,58 31,55 14,27 130,1 134,9 134,9 47,80 7,20 61,90 453,6 571,6 20,20 PHC 160H-2…
200H-2 40AH-2 63,500 39,68 37,85 19,85 164,9 171,8 171,8 60,00 9,50 78,31 707,6 894,9 38,11 PHC 200H-2…

60H-3 12AH-3 19,050 11,91 12,57 5,94 81,4 83,2 83,8 18,00 3,25 26,11 95,4 113,9 5,54 PHC 60H-3…
80H-3 16AH-3 25,400 15,88 15,75 7,92 101,4 102,9 104,6 24,00 4,00 32,59 170,1 203,5 9,42 PHC 80H-3…
100H-3 20AH-3 31,750 19,05 18,90 9,53 121,8 125,1 125,1 30,00 4,80 39,09 265,5 314,8 12,96 PHC 100H-3…
120H-3 24AH-3 38,100 22,23 25,22 11,10 151,2 155,2 155,2 35,70 5,60 48,87 381,0 444,7 19,64 PHC 120H-3…
140H-3 28AH-3 44,450 25,40 25,22 12,70 162,0 166,6 166,6 41,00 6,40 52,20 517,2 598,4 24,90 PHC 140H-3…
160H-3 32AH-3 50,800 28,58 31,55 14,27 192,0 196,8 196,8 47,80 7,20 61,90 680,4 787,3 30,10 PHC 160H-3…
200H-3 40AH-3 63,500 39,68 37,85 19,85 243,2 250,1 250,1 60,00 9,50 78,31 1061,4 1228,2 57,06 PHC 200H-3…

Řetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

Označení

80H-3 16AH-3
100H-3 20AH-3
120H-3 24AH-3
140H-3 28AH-3
160H-3 32AH-3
200H-3 40AH-3

PHC 80H-3…
PHC 100H-3…
PHC 120H-3…
PHC 140H-3…
PHC 160H-3…
PHC 200H-3…

Válečkové řetězy
ANSI zesílené

*  Pouzdrový řetěz: d1 označuje vnější průměr pouzdra.

V případě pojištění závlačkou uveďte “C” za počtem řad. Např. 160H-1 s čepem pojištěným závlačkou je označen PHC 160-1C.
Standardní délky jsou 10 stop a 5 m. Úplné označení musí obsahovat délku řetězu. Např. balení s řetězem 160H-1délky 5 m má označení PHC 160H-1X5MTR.
K základnímu označení uvedenému v tabulce doplňte “C/L”, které označuje “spojovací” články, nebo “O/L”, které označuje “přesazené” články.
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Řetěz č. Rozteč Průměr 
válečku

Vnitřní 
šířka mezi 
destičkami

Průměr 
čepu

Délka 
čepu

Výška 
vnitřní 
destičky

Tloušťka 
destičky

Minimální 
pevnost 
v tahu

Průměrná 
pevnost 
v tahu

Hmotnost 
na 1 metr

Označení

P d1 max b1 max d2 max L max Lc max h2 max T max Q min Qo q

mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m

25SH-1* 6,35 3,3 3,18 2,01 9,0 - 6,00 2,01 5,09 5,6 2,17 PHC 25SH-1X…
35SH-1* 9,525 5,08 4,77 3,58 13,3 14,3 9,00 1,50 11,00 13,6 0,41 PHC 35SH-1X…
40SH-1 12,700 7,95 7,85 3,96 18,8 19,9 12,00 2,03 22,40 24,8 0,82 PHC 40SH-1X…
50SH-1 15,875 10,16 9,40 5,08 22,1 23,4 15,09 2,42 30,40 36,2 1,25 PHC 50SH-1X…
60SH-1 19,050 11,91 12,57 5,94 29,2 31,6 18,00 3,25 44,10 50,4 1,87 PHC 60SH-1X…
80SH-1 25,400 15,88 15,75 7,92 36,2 37,7 24,00 4,00 88,20 93,0 3,10 PHC 80SH-1X…
100SH-1 31,750 19,05 18,90 9,53 43,6 46,9 30,00 4,80 116,60 129,1 4,52 PHC 100SH-1X…
120SH-1 38,100 22,23 25,22 11,10 53,5 57,5 35,70 5,60 158,20 175,3 6,60 PHC 120SH-1X…
140SH-1 44,450 25,40 25,22 12,70 57,6 62,2 41,00 6,40 206,00 266,5 8,30 PHC 140SH-1X…
160SH-1 50,800 28,58 31,55 14,27 68,2 73,0 47,80 7,20 274,00 293,0 10,30 PHC 160SH-1X…
200SH-1 63,500 39,68 37,85 19,85 86,6 93,5 60,00 9,50 506,10 562,3 19,16 PHC 200SH-1X…

Řetěz č. Rozteč

P

mm

Označení

PHC 80SH-1X…
PHC 100SH-1X…
PHC 120SH-1X…
PHC 140SH-1X…
PHC 160SH-1X…
PHC 200SH-1X…

80SH-1 25,400
100SH-1 31,750
120SH-1 38,100
140SH-1 44,450
160SH-1 50,800
200SH-1 63,500

g  . . . . . . . . . . . . . . . . Řemeny
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Řetězy
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Spojky
g  . . . . . . . .  Pouzdra a náboje
g  . . . . . . . . . . . Řetězová kola
g  . . . . . . . . . . . . . .  Řemenice
g  . . . . . .  Inteligentní nástroje

Válečkové řetězy
SH pro velmi velká zatížení

*  Pouzdrový řetěz: d1 označuje vnější průměr pouzdra.

Standardní délky jsou 10 stop a 5 m. Úplné označení musí obsahovat délku řetězu. Např. balení s řetězem 100SH-1délky 5 m má označení 
PHC 100SH-1X5MTR.
K základnímu označení uvedenému v tabulce doplňte “C/L”, které označuje “spojovací” články, nebo “O/L”, které označuje “přesazené” články.

Vysokopevnostní válečkové 
řetězy řady Super Heavy (SH) 
mají ve srovnání s válečkovými 
řetězy ANSI pro těžký provoz o 
25-35 % vyšší mez pevnosti v 
tahu díky použití kalených čepů. 
Tyto řetězy, které mají stejné 
rozměry jako válečkové řetězy 
ANSI pro těžký provoz, vykazují 
vyšší odolnost proti rázovému 
zatížení a delší životnost.
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Řetěz č. Rozteč Průměr 
válečku

Vnitřní 
šířka mezi 
destičkami

Průměr 
čepu

Délka 
čepu

Výška 
vnitřní 
destičky

Tloušťka 
destičky

Minimální 
pevnost 
v tahu

Hmotnost 
na 1 metr

Označení

P d1 max b1 max d2 max L max Lc max h2 max t max T max Q min q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

25-1SS* 6,350 3,30 3,18 2,31 7,90 8,40 6,00 0,80 0,80 2,5 0,15 PHC 25-1SS…
35-1SS* 9,525 5,08 4,77 3,58 12,40 13,17 9,00 1,30 1,30 5,5 0,33 PHC 35-1SS…
40-1SS 12,700 7,95 7,85 3,96 16,60 17,80 12,00 1,50 1,50 9,6 0,63 PHC 40-1SS…
41-1SS 12,700 7,77 6,25 3,58 13,75 15,00 9,91 1,30 1,30 6,0 0,46 PHC 41-1SS…
50-1SS 15,875 10,16 9,40 5,08 20,70 22,20 15,09 2,03 2,03 15,2 1,03 PHC 50-1SS…
60-1SS 19,050 11,91 12,57 5,94 25,90 27,70 18,00 2,42 2,42 21,7 1,51 PHC 60-1SS…
80-1SS 25,400 15,88 15,75 7,92 32,70 35,00 24,00 3,25 3,25 38,9 2,62 PHC 80-1SS…
100-1SS 31,750 19,05 18,90 9,53 40,40 44,70 30,00 4,00 4,00 60,0 3,94 PHC 100-1SS…
120-1SS 38,100 22,23 25,22 11,10 50,30 54,30 35,70 4,80 4,80 72,5 5,72 PHC 120-1SS…
140-1SS 44,450 25,40 25,22 12,70 54,40 59,00 41,00 5,60 5,60 94,0 7,70 PHC 140-1SS…

04B-1SS 6,000 4,00 2,80 1,85 6,80 7,80 5,00 0,60 0,60 2,0 0,11 PHC 04B-1SS…
05B-1SS 8,000 5,00 3,00 2,31 8,20 8,90 7,10 0,80 0,80 3,5 0,20 PHC 05B-1SS…
06B-1SS# 9,525 6,35 5,72 3,28 13,15 14,10 8,20 1,30 1,30 6,2 0,41 PHC 06B-1SS…
06B-1SS 12,700 8,51 7,75 4,45 16,70 18,20 11,80 1,60 1,60 12,0 0,70 PHC 06B-1SS…
10B-1SS 15,875 10,16 9,65 5,08 19,50 20,90 14,70 1,70 1,70 14,5 0,94 PHC 10B-1SS…
12B-1SS 19,050 12,07 11,68 5,72 22,50 24,20 16,00 1,85 1,85 18,5 1,16 PHC 12B-1SS…
16B-1SS 25,400 15,88 17,02 8,28 36,10 37,40 21,00 4,15 3,10 40,0 2,73 PHC 16B-1SS…
20B-1SS 31,750 19,05 19,56 10,19 41,30 45,00 26,40 4,50 3,50 59,0 3,73 PHC 20B-1SS…
24B-1SS 38,100 25,40 25,40 14,63 53,40 57,80 33,20 6,00 4,80 104,0 7,20 PHC 24B-1SS…
32B-1SS 50,800 29,21 30,99 17,81 66,00 71,00 42,00 7,00 6,00 150,0 10,22 PHC 32B-1SS…

Řetěz č. Rozteč

P

mm

Označení

PHC 10B-1SS…
PHC 12B-1SS…
PHC 16B-1SS…
PHC 20B-1SS…
PHC 24B-1SS…
PHC 32B-1SS…

10B-1SS 15,875
12B-1SS 19,050
16B-1SS 25,400
20B-1SS 31,750
24B-1SS 38,100
32B-1SS 50,800

Válečkové řetězy
Z nerezové ocele

*  Pouzdrový řetěz: d1 označuje vnější průměr pouzdra.

#  Rovné boční destičky

Standardní délky jsou 10 stop a 5 m. Úplné označení musí obsahovat délku řetězu. Např. balení s řetězem 801SS délky 5 m má označení 
PHC 80-1SSX5MTR.
K základnímu označení uvedenému v tabulce doplňte “C/L”, které označuje “spojovací” články, nebo “O/L”, které označuje “přesazené” články.
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Řetěz č. Rozteč Průměr 
válečku

Vnitřní 
šířka mezi 
destičkami

Průměr 
čepu

Délka 
čepu

Výška 
vnitřní 
destičky

Tloušťka 
destičky

Minimální 
pevnost 
v tahu

Hmotnost 
na 1 metr

Označení

P d1 max b1 max d2 max L max Lc max h2 max t max T max Q min q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

25-1* 6,350 3,30 3,18 2,31 7,90 8,40 6,00 0,80 0,80 3,5 0,15 PHC 25-1…
35-1* 9,525 5,08 4,77 3,58 12,40 13,17 9,00 1,30 1,30 7,9 0,33 PHC 35-1…
41-1 12,700 7,77 6,25 3,58 13,75 15,00 9,91 1,30 1,30 6,7 0,41 PHC 41-1…
40-1 12,700 7,95 7,85 3,96 16,60 17,80 12,00 1,50 1,50 14,1 0,62 PHC 40-1…
50-1 15,875 10,16 9,40 5,08 20,70 22,20 15,09 2,03 2,03 22,2 1,02 PHC 50-1…
60-1 19,050 11,91 12,57 5,94 25,90 27,70 18,00 2,42 2,42 31,8 1,50 PHC 60-1…
80-1 25,400 15,88 15,75 7,92 32,70 35,00 24,00 3,25 3,25 56,7 2,60 PHC 80-1…
100-1 31,750 19,05 18,90 9,53 40,40 44,70 30,00 4,00 4,00 88,5 3,91 PHC 100-1…
120-1 38,100 22,23 25,22 11,10 50,30 54,30 35,70 4,80 4,80 127,0 5,62 PHC 120-1…
140-1 44,450 25,40 25,22 12,70 54,40 59,00 41,00 5,60 5,60 172,4 7,50 PHC 140-1…
160-1 50,800 28,58 31,55 14,27 64,80 69,60 47,80 6,40 6,40 226,8 10,10 PHC 160-1…

04B-1 6,000 4,00 2,80 1,85 6,80 7,80 5,00 0,60 0,60 3,0 0,11 PHC 04B-1…
05B-1 8,000 5,00 3,00 2,31 8,20 8,90 7,10 0,80 0,80 5,0 0,20 PHC 05B-1…
06B-1# 9,525 6,35 5,72 3,28 13,15 14,10 8,20 1,30 1,30 9,0 0,41 PHC 06B-1…
08B-1 12,700 8,51 7,75 4,45 16,70 18,20 11,80 1,60 1,60 18,0 0,69 PHC 08B-1…
10B-1 15,875 10,16 9,65 5,08 19,50 20,90 14,70 1,70 1,70 22,4 0,93 PHC 10B-1…
12B-1 19,050 12,07 11,68 5,72 22,50 24,20 16,00 1,85 1,85 60,0 1,15 PHC 12B-1…
16B-1 25,400 15,88 17,02 8,28 36,10 37,40 21,00 4,15 3,10 95,0 2,71 PHC 16B-1…
20B-1 31,750 19,05 19,56 10,19 41,30 45,00 26,40 4,50 3,50 95,0 3,70 PHC 20B-1…
24B-1 38,100 25,40 25,40 14,63 53,40 57,80 33,20 6,00 4,80 160,0 7,10 PHC 24B-1…
28B-1 44,450 27,94 30,99 15,90 65,10 69,50 36,70 7,50 6,00 200,0 8,50 PHC 28B-1…
32B-1 50,800 29,21 30,99 17,81 66,00 71,00 42,00 7,00 6,00 250,0 10,25 PHC 32B-1 …

12B-1 19,050
16B-1 25,400
20B-1 31,750
24B-1 38,100
28B-1 44,450
32B-1 50,800

Řetěz č. Rozteč

P

mm

Označení

PHC 12B-1…
PHC 16B-1…
PHC 20B-1…
PHC 24B-1…
PHC 28B-1…
PHC 32B-1 …

g  . . . . . . . . . . . . . . . . Řemeny
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Řetězy
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Spojky
g  . . . . . . . .  Pouzdra a náboje
g  . . . . . . . . . . . Řetězová kola
g  . . . . . . . . . . . . . .  Řemenice
g  . . . . . .  Inteligentní nástroje

Válečkové řetězy
Povlakované, poniklované, pozinkované

*  Pouzdrový řetěz: d1 označuje vnější průměr pouzdra.

#  Rovné boční destičky

Upozornění: Pokovené dvojité řetězy nebo řetězy s dvojitou roztečí jsou nabízeny ve všech velikostech.

V objednávce pokovených řetězů je třeba doplnit k číslu řetězu přídavné označení odpovídající zvolenému materiálu:
 DR = Povlakované směsí na bázi zinku a chrómu
 NP = Poniklované
 ZP = Pozinkované

FNapř.:  PHC 50-1 DR… Jednoduchý řetěz s DR povlakem 50-1 ANSI 
 PHC 60-2NP… Dvojitý poniklovaný řetěz 60-2 ANSI 
 PHC 10B-1ZP… Jednoduchý pozinkovaný řetěz 10B-1 BS/ISO

Standardní délky jsou 10 stop a 5 m. Úplné označení musí obsahovat délku řetězu. Např. balení s řetězem 12B-1DR délky 10 stop má označení 
PHC 12B-1DRX10FT.
K základnímu označení uvedenému v tabulce doplňte “C/L”, které označuje “spojovací” články, nebo “O/L”, které označuje “přesazené” články.

Nabídka obsahuje řetězy 
povlakované směsí na bázi 
zinku a chrómu (DR), popř. 
poniklované nebo pozinkované 
řetězy.

DR povlak Vhodné pro 
agresivní prostředí

Poniklované Zvýšená odolnost 
proti opotřebení
Doporučené 
pro venkovní 
použití, např. 
je-li požadována 
odolnost proti dešti.

Pozinkované Hospodárný 
způsob, jak zvýšit 
protikorozní 
odolnost. 

Nerezová ocel by měla být 
používána v potravinářství, při 
vysokých a nízkých teplotách 
(-20 až 400 °C) a ve vysoce 
agresivním prostředí.
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Řetěz č. Rozteč Průměr 
válečku

Vnitřní 
šířka mezi 
destičkami

Šířka mezi 
vnějšími 
destičkami

Průměr 
čepu

Délka čepu Výška 
vnitřní 
destičky

Tloušťka 
destičky

Minimální 
pevnost 
v tahu

Hmotnost 
na 1 metr

Označení

P d1 max b1 min b2 min d2 max L max Lc max h2 max t max T max Q min q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

08B-1SLR 12,70 8,51 7,75 13,03 4,45 18,3 19,8 11,8 1,60 1,60 18,0 0,73 PHC 08B-1SLR…
10B-1SLR 15,88 10,16 9,65 13,75 5,08 19,9 21,6 14,7 1,70 1,70 22,4 0,97 PHC 10B-1SLR…
12B-1SLR 19,05 12,07 11,68 15,75 5,72 22,5 24,2 16,0 1,85 1,85 29,0 1,20 PHC 12B-1SLR…
16B-1SLR 25,40 15,88 17,02 27,50 8,28 38,1 40,6 21,0 4,15 3,10 60,0 2,72 PHC 16B-1SLR…

12B-2SLR 19,05 12,07 11,68 35,21 5,72 42,0 43,6 16,0 1,85 1,85 58,0 2,42 PHC 12B-2SLR…
16B-2SLR 25,40 15,88 17,02 57,46 8,28 68,0 71,0 21,0 4,15 3,10 106,0 5,68 PHC 16B-2SLR…

50-1SLR 15,88 10,16 9,40 13,84 5,03 20,7 22,2 15,1 2,03 2,03 21,8 1,12 PHC 50-1SLR…
60-1SLR 19,05 11,91 12,57 19,35 5,94 27,5 29,3 18,0 2,42 2,42 34,2 1,65 PHC 60-1SLR…
80-1SLR 25,40 15,88 15,75 22,66 7,92 32,7 35,0 24,0 3,25 3,25 56,7 2,63 PHC 80-1SLR…
100-1SLR 31,75 19,05 18,90 27,51 9,53 40,4 44,7 30,0 4,00 4,00 86,7 3,94 PHC 100-1SLR…

60-2SLR 19,05 11,91 12,57 42,13 5,94 50,3 52,1 18,0 3,25 2,42 68,4 3,21 PHC 60-2SLR…

Řetěz č. Rozteč Průměr 
válečku

Vnitřní 
šířka mezi 
destičkami

Průměr 
čepu

Délka čepu Výška 
vnitřní 
destičky

Tloušťka 
destičky

 Poloměr 
bočního 
vychýlení 

Minimální 
pevnost 
v tahu

Průměrná 
pevnost 
v tahu

Hmotnost 
na 1 metr

Označení

P d1 max b1 min d2 max  L max Lc max h2 max t max T max R min Q min Qo q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m

40-1SB 12,70 7,95 7,85 3,96 16,9 18,1 11,7 1,50 1,50 350 13,8 15,2 0,80 PHC 40-1SB…
43-1SB 12,70 7,95 7,85 3,45 18,3 19,5 11,7 1,50 1,50 305 12,0 13,2 0,64 PHC 43-1SB…
50-1SB 15,88 10,16 9,40 4,37 20,7 22,7 14,9 2,03 2,03 400 20,6 22,7 1,09 PHC 50-1SB…
60-1SB 19,05 11,91 12,57 5,34 26,6 28,4 18,0 2,42 2,42 500 15,7 17,3 1,54 PHC 60-1SB…
63-1SB 19,05 11,91 12,68 5,08 28,8 30,6 17,2 2,42 2,03 350 12,5 20,0 1,40 PHC 63-1SB…
80-1SB 25,40 15,88 15,75 7,19 34,0 37,3 24,0 3,25 3,25 711 40,9 42,0 2,60 PHC 80-1SB…
08B-1SB 12,70 8,51 7,75 3,97 17,4 18,7 11,8 1,60 1,60 400 14,0 15,4 0,70 PHC 08B-1SB…
10B-1SB 15,88 10,16 9,65 4,50 20,1 21,5 14,7 1,70 1,70 400 15,6 17,2 0,93 PHC 10B-1SB…
12B-1SB 19,05 12,07 11,68 5,12 23,1 24,8 16,0 1,85 1,85 500 20,5 22,6 1,16 PHC 12B-1SB…
C2050-1SB 31,75 10,16 9,40 5,08 21,3 22,6 15,0 2,03 2,03 800 21,8 24,1 0,84 PHC C2050-1SB…

50-1SLR
60-1SLR
80-1SLR
100-1SLR

60-2SLR

PHC 50-1SLR…
PHC 60-1SLR…
PHC 80-1SLR…
PHC 100-1SLR…

PHC 60-2SLR…

OznačeníŘetěz č.

63-1SB
80-1SB
08B-1SB
10B-1SB
12B-1SB
C2050-1SB

PHC 63-1SB…
PHC 80-1SB…
PHC 08B-1SB…
PHC 10B-1SB…
PHC 12B-1SB…
PHC C2050-1SB…

OznačeníŘetěz č.

Válečkové řetězy
Samomazné

Standardní délky jsou 10 stop a 5 m. Úplné označení musí obsahovat délku řetězu. Např. balení s řetězem 10B-1SLR délky 10 stop má označení PHC 10B-1SLRX10FT.
K základnímu označení uvedenému v tabulce doplňte “C/L”, které označuje “spojovací” články, nebo “O/L”, které označuje “přesazené” články.

Válečkové řetězy
Ohebné

Standardní délky jsou 10 stop a 5 m. Úplné označení musí obsahovat délku řetězu. Např. balení s řetězem 60-1SB délky 5 m má označení PHC 60-1SBX5MTR.
K základnímu označení uvedenému v tabulce doplňte “C/L”, které označuje “spojovací” články, nebo “O/L”, které označuje “přesazené” články.
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Řetěz č. Řetěz 
ANSI č.

Rozteč Průměr 
válečku

Vnitřní 
šířka mezi 
destičkami

Průměr 
čepu

Délka 
čepu

Výška 
vnitřní 
destičky

Tloušťka 
destičky

Příčná 
rozteč

Minimální 
pevnost 
v tahu

Hmotnost 
na 1 metr

Označení

P d1 max b1 min d2 max Lc max h2 max T max Pt Q min q

mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

16S-1 80-1 25,400 15,88 15,75 7,92 37,55 24,1 3,25 - 55,6 2,60 PHC 16S-1…
20S-1 100-1 31,750 19,05 18,90 9,53 44,3 30,0 4,00 - 86,9 3,91 PHC 20S-1…
24S-1 120-1 38,100 22,23 25,22 11,10 54,4 36,2 4,80 - 125,1 5,62 PHC 24S-1…
28S-1 140-1 44,450 25,40 25,22 12,70 59,0 42,2 5,60 - 170,3 7,50 PHC 28S-1…
32S-1 160-1 50,800 28,58 31,55 14,27 69,6 48,2 6,40 - 222,4 10,10 PHC 32S-1…
36S-1 180-1 57,150 35,71 35,48 17,46 78,6 54,3 7,20 - 281,5 13,45 PHC 36S-1…
40S-1 200-1 63,500 39,68 37,85 19,85 87,2 60,3 8,00 - 347,5 16,15 PHC 40S-1…
16S-2 80-2 25,400 15,88 15,75 7,92 66,8 24,1 3,25 29,29 111,2 5,15 PHC 16S-2…
20S-2 100-2 31,750 19,05 18,90 9,53 80,5 30,1 4,00 35,76 173,7 7,80 PHC 20S-2…
24S-2 120-2 38,100 22,23 25,22 11,10 99,7 36,2 4,80 45,44 250,2 11,70 PHC 24S-2…
28S-2 140-2 44,450 25,40 25,22 12,70 107,8 42,2 5,60 48,87 340,5 15,14 PHC 28S-2…
32S-2 160-2 50,800 28,58 31,55 14,27 127,5 48,2 6,40 58,55 444,8 20,14 PHC 32S-2…
36S-2 180-2 57,150 35,71 35,48 17,46 144,4 54,3 7,20 65,84 562,9 29,22 PHC 36S-2…
40S-2 200-2 63,500 39,68 37,85 19,85 158,8 60,3 8,00 71,55 695,0 32,24 PHC 40S-2…
16S-3 80-3 25,400 15,88 15,75 7,92 96,1 24,1 3,25 29,29 166,8 7,89 PHC 16S-3…
20S-3 100-3 31,750 19,05 18,90 9,53 116,3 30,1 4,00 35,76 260,6 11,77 PHC 20S-3…
24S-3 120-3 38,100 22,23 25,22 11,10 145,2 36,2 4,80 45,44 375,3 17,53 PHC 24S-3…
28S-3 140-3 44,450 25,40 25,22 12,70 156,8 42,2 5,60 48,87 510,8 22,20 PHC 28S-3…
32S-3 160-3 50,800 28,58 31,55 14,27 186,6 48,2 6,40 58,55 667,2 30,02 PHC 32S-3…
36S-3 180-3 57,150 35,71 35,48 17,46 210,2 54,3 7,20 65,84 844,4 38,22 PHC 36S-3…
40S-3 200-3 63,500 39,68 37,85 19,85 230,4 60,3 8,00 71,55 1042,5 49,03 PHC 40S-3…
16S-4 80-4 25,400 - 15,75 7,92 122,9 24,1 3,25 29,29 222,4 10,24 PHC 16S-4…
20S-4 100-4 31,750 19,05 18,90 9,53 151,5 30,1 4,00 35,76 347,5 15,39 PHC 20S-4…
24S-4 120-4 38,100 22,23 25,22 11,10 190,6 36,2 4,80 45,44 500,4 22,19 PHC 24S-4…
28S-4 140-4 44,450 25,40 25,22 12,70 205,7 42,2 5,60 48,87 681,1 29,63 PHC 28S-4…
32S-4 160-4 50,800 28,58 31,55 14,27 245,2 48,2 6,40 58,55 889,6 39,94 PHC 32S-4…
40S-4 200-4 63,500 39,68 37,85 19,85 302,0 60,3 8,00 71,55 1390,0 63,60 PHC 40S-4…
16S-5 80-5 25,400 - 15,75 7,92 152,2 24,1 3,25 29,29 278,0 12,79 PHC 16S-5…
20S-5 100-5 31,750 19,05 18,90 9,53 187,8 30,1 4,00 35,76 434,4 19,22 PHC 20S-5…
24S-5 120-5 38,100 22,23 25,22 11,10 236,1 36,2 4,80 45,44 625,5 27,71 PHC 24S-5…
16S-6 80-6 25,400 15,88 15,75 7,92 181,5 24,1 3,25 29,29 333,6 15,34 PHC 16S-6…
20S-6 100-6 31,750 19,05 18,90 9,53 223,6 30,1 4,00 35,76 521,2 23,05 PHC 20S-6…
24S-6 120-6 38,100 22,23 25,22 11,10 281,6 36,2 4,80 45,44 750,6 33,24 PHC 24S-6…
28S-6 140-6 44,450 25,40 25,22 12,70 303,4 42,2 5,60 48,87 1021,6 44,38 PHC 28S-6…
32S-6 160-6 50,800 28,58 31,55 14,27 362,3 48,2 6,40 58,55 1334,4 59,83 PHC 32S-6…
40S-6 200-6 63,500 39,68 37,85 19,85 445,0 60,3 8,00 71,55 2085,0 95,23 PHC 40S-6…
16S-8 80-8 25,400 15,88 15,75 7,92 240,1 24,1 3,25 29,29 444,8 20,44 PHC 16S-8…
20S-8 100-8 31,750 19,05 18,90 9,53 295,1 30,1 4,00 35,76 695,0 30,71 PHC 20S-8…
24S-8 120-8 38,100 22,23 25,22 11,10 372,4 36,2 4,80 45,44 1000,8 44,28 PHC 24S-8…

28S-6 140-6
32S-6 160-6
40S-6 200-6
16S-8 80-8
20S-8 100-8
24S-8 120-8

Řetěz č. Řetěz 
ANSI č.

Označení

PHC 28S-6…
PHC 32S-6…
PHC 40S-6…
PHC 16S-8…
PHC 20S-8…
PHC 24S-8…

g  . . . . . . . . . . . . . . . . Řemeny
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Řetězy
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Spojky
g  . . . . . . . .  Pouzdra a náboje
g  . . . . . . . . . . . Řetězová kola
g  . . . . . . . . . . . . . .  Řemenice
g  . . . . . .  Inteligentní nástroje

Řetězy pro ropný průmysl

Standardní délky jsou 10 stop a 5 m. Úplné označení musí obsahovat délku řetězu. Např. skříň 10 stop s 40S-6 je PHC 40S-6X10FT
K základnímu označení uvedenému v tabulce doplňte “C/L”.

59



K-1 SK-1

P P

G

F 1W
h 4 P P 

G 
d5

C

F 2

d4

P P 

h 2

d2d1

L c

T

L

t
b 1

K-1 SK-1

P P
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Řetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

Rozteč Průměr 
válečku

Vnitřní 
šířka mezi 
destičkami

Průměr 
čepu

Délka čepu Výška 
vnitřní 
destičky

Tloušťka 
destičky

Minimální 
pevnost 
v tahu

Průměrná 
pevnost 
v tahu

Hmotnost 
na 1 metr

Označení

P d1 max b1 min d2 max L max Lc max h2 max t max  T max Q min Qo q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m

2040 208A 25,40 7,95 7,85 3,96 16,6 17,8 12,0 1,50 1,50 14,1 16,7 0,42 PHC 2040…
2050 210A 31,75 10,16 9,40 5,08 20,7 22,2 15,0 2,03 2,03 22,2 28,1 0,73 PHC 2050…
2060 212A 38,10 11,91 12,57 5,94 25,9 27,7 18,0 2,42 2,42 31,8 36,8 1,02 PHC 2060…
2080 216A 50,80 15,88 15,75 7,92 32,7 36,5 24,0 3,25 3,25 56,7 65,7 1,70 PHC 2080…
2100 220A 63,50 19,05 18,90 9,53 40,4 44,7 30,0 4,00 4,00 88,5 102,6 2,55 PHC 2100…
2120 224A 76,20 22,23 25,22 11,10 50,3 54,3 35,7 4,80 4,80 127,0 147,3 4,06 PHC 2120…

- 208B 25,40 8,51 7,75 4,45 16,7 18,2 11,8 1,60 1,60 18,0 19,4 0,45 PHC 208B…
- 210B 31,75 10,16 9,65 5,08 19,5 20,9 14,7 1,70 1,70 22,4 27,5 0,65 PHC 210B…
- 212B 38,10 12,07 11,68 5,72 22,5 25,2 16,0 1,85 1,85 29,0 32,2 0,76 PHC 212B…
- 216B 50,80 15,88 17,02 8,28 36,1 39,1 21,0 4,15 3,10 60,0 72,8 1,75 PHC 216B…
- 220B 63,50 19,05 19,56 10,19 41,3 45,0 26,4 4,50 3,50 95,0 106,7 2,62 PHC 220B…
- 224B 76,20 25,40 25,40 14,63 53,4 57,8 33,2 6,00 4,80 160,0 178,0 4,70 PHC 224B…
- 228B 88,90 27,94 30,99 15,90 65,1 69,5 36,7 7,50 6,00 200,0 222,0 6,23 PHC 228B…
- 232B 101,60 29,21 30,99 17,81 66,0 71,0 42,0 7,00 6,00 250,0 277,5 6,72 PHC 232B…

Řetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

P G F1 W h4 d4 C F2 d5 Označení

mm mm mm mm mm mm mm mm mm

2040 208A 25,40 19,1 25,4 39,6 9,1 3,4 11,1 20,5 5,5 PHC 2040…
2050 210A 31,75 23,8 31,8 49,0 11,1 5,5 14,3 25,0 6,6 PHC 2050…
2060 212A 38,10 28,6 42,9 67,8 14,7 5,5 17,5 32,9 9,2 PHC 2060…
2080 216A 50,80 38,1 55,6 87,8 19,1 6,8 22,2 43,5 11,0 PHC 2080…
2100 220A 63,50 47,6 66,6 107,5 23,4 9,2 28,6 50,4 13,0 PHC 2100…
2120 224A 76,20 57,2 79,3 121,4 27,8 10,5 33,3 55,5 15,0 PHC 2120…

- 208B 25,40 23,2 25,4 39,6 9,1 4,5 11,1 20,5 5,5 PHC 208B…
- 210B 31,75 23,8 31,8 49,0 11,1 5,5 - - - PHC 210B…
- 212B 38,10 35,0 38,1 57,0 14,7 6,6 - - - PHC 212B…
- 216B 50,80 44,0 50,8 84,0 19,1 6,6 - - - PHC 216B…
- 220B 63,50 52,0 63,5 104,0 23,4 8,4 - - - PHC 220B…
- 224B 76,20 60,0 76,2 120,0 27,8 10,5 - - - PHC 224B…

Řetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

Označení

PHC 212B…
PHC 216B…
PHC 220B…
PHC 224B…
PHC 228B…
PHC 232B…

- 212B
- 216B
- 220B
- 224B
- 228B
- 232B

Řetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

2040 208A
2050 210A
2060 212A

Řetěz 
BS/ISO č.

208A
210A

2060 212A

Označení

PHC 2040…
PHC 2050…
PHC 2060…

Označení

PHC 2040…
PHC 2050…
PHC 2060…

PHC 208B…
PHC 210B…
PHC 212B…
PHC 216B…
PHC 220B…
PHC 224B…

PHC 208B…
PHC 210B…
PHC 212B…
PHC 216B…
PHC 220B…
PHC 224B…

208B
- 210B
- 212B
- 216B
- 220B
- 224B

- 208B
210B
212B
216B
220B
224B

Řetězy s dvojitou roztečí 
Převodové

Standardní délky jsou 10 stop a 5 m. Úplné označení musí obsahovat délku řetězu. Např. balení s řetězem 2060 délky 5 m má označení PHC 2060X5MTR.
K základnímu označení uvedenému v tabulce doplňte “C/L”, které označuje “spojovací” články, nebo “O/L”, které označuje “přesazené” články.

Řetězy s dvojitou roztečí 
Převodové s unašeči

K základnímu označení doplňte rozteč a typ unášeče a dále délku řetězu, aby označení bylo úplné.
Např.: PHC 2060-L1K1X10FT (řetěz 2060 s unašečem K-1 na každém článku, délka 10 stop)

Upozornění: Řetěz může být dodán i z nerezové ocele. V objednávce uveďte přídavné označení SS, např.: 
PHC 2060SS-L1K1X10FT.
K základnímu označení uvedenému v tabulce doplňte “C/L”, které označuje “spojovací” články, nebo “O/L”, 
které označuje “přesazené” články.
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Řetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

Rozteč Průměr 
válečku

Vnitřní 
šířka mezi 
destičkami

Průměr 
čepu

Délka čepu Výška 
vnitřní 
destičky

Tloušťka 
destičky

Minimální 
pevnost 
v tahu

Průměrná 
pevnost 
v tahu

Hmotnost 
na 1 metr

Označení

P d1 max b1 min d2 max L max Lc max h2 max T max Q min Qo q

mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m

C2040
C2042

C208A
C208AL

25,40 7,95
15,88

7,85 3,96 16,6 17,8 12,0 1,50 14,1 16,7 0,50
0,84

PHC C2040…
PHC C2042…

C2040H C208AH 25,40 7,95 7,85 3,96 18,8 19,9 12,0 2,03 14,1 17,2 0,65 PHC C2040H…
C2050
C2052

C210A
C210AL

31,75 10,16
19,05

9,40 5,08 20,7 22,2 15,0 2,03 22,2 28,1 0,78
1,27

PHC C2050…
PHC C2052…

C2060
C2062

C212A
C212AL

38,10 11,91
22,23

12,57 5,94 25,9 27,7 18,0 2,42 31,8 36,8 1,12
1,61

PHC C2060…
PHC C2062…

C2060H
C2062H

C212AH
C212AHL

38,10 11,91
22,23

12,57 5,94 29,2 31,6 18,0 3,25 31,8 41,6 1,44
2,07

PHC C2060H…
PHC C2062H…

C2080
C2082

C216A
C216AL

50,80 15,88
28,58

15,75 7,92 32,7 36,5 24,0 3,25 56,7 65,7 2,08
3,12

PHC C2080…
PHC C2082…

C2080H
C2082H

C216AH
C216AHL

50,80 15,88
28,58

15,75 7,92 36,2 39,4 24,0 4,00 56,7 70,0 2,54
3,58

PHC C2080H…
PHC C2082H…

C2100
C2102

C220A
C220AL

63,50 19,05
39,67

18,90 9,53 40,4 44,7 30,0 4,00 88,5 102,6 3,01
4,83

PHC C2100…
PHC C2102…

C2100H
C2102H

C220AH
C220AHL

63,50 19,05
39,67

18,90 9,53 43,6 46,9 30,0 4,80 88,5 112,4 3,56
5,38

PHC C2100H…
PHC C2102H…

C2120
C2122

C224A
C224AL

76,20 22,23
44,45

25,22 11,10 50,3 54,3 35,7 4,80 127,0 147,3 4,66
7,66

PHC C2120…
PHC C2122…

C2120H
C2122H

C224AH
C224AHL

76,20 22,23
44,45

25,22 11,10 53,5 57,5 35,7 5,60 127,0 160,9 5,26
8,26

PHC C2120H…
PHC C2122H…

C2160
C2162

C232A
C232AL

101,60 28,58
57,15

31,75 14,27 64,8 69,6 47,8 6,40 226,8 278,9 8,15
13,00

PHC C2160…
PHC C2162…

C2160H
C2162H

C232AH
C232AHL

101,60 28,58
57,15

31,75 14,27 68,2 73,0 47,8 7,20 226,8 285,8 9,06
12,77

PHC C2160H…
PHC C2162H…

Řetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

Označení

PHC C2120H…
PHC C2122H…
PHC C2160…
PHC C2162…
PHC C2160H…
PHC C2162H…

C2120H
C2122H

C224AH
C224AHL

C2160
C2162

C232A
C232AL

C2160H
C2162H

C232AH
C232AHL

g  . . . . . . . . . . . . . . . . Řemeny
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Řetězy
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Spojky
g  . . . . . . . .  Pouzdra a náboje
g  . . . . . . . . . . . Řetězová kola
g  . . . . . . . . . . . . . .  Řemenice
g  . . . . . .  Inteligentní nástroje

Řetězy s dvojitou roztečí 
Dopravníkové

Standardní délky jsou 10 stop a 5 m. Úplné označení musí obsahovat délku řetězu. Např. balení s řetězem 2060-1 délky 5 m má označení 
PHC 2060X5MTR.
K základnímu označení uvedenému v tabulce doplňte “C/L”, které označuje “spojovací” články, nebo “O/L”, které označuje “přesazené” články.

S malými válečky S velkými válečky
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F
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Řetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

P G L F W h4 d4 Označení

mm mm mm mm mm mm mm

C2040
C2042

C208A
C208AL

25,4 19,1 9,5 25,4 39,6 9,1 3,4 PHC C2040…
PHC C2042…

C2050
C2052

C210A
C210AL

31,8 23,8 11,9 31,8 49,0 11,1 5,5 PHC C2050…
PHC C2052…

C2060
C2062

C212A
C212AL

38,1 28,6 14,3 42,9 67,8 14,7 5,5 PHC C2060…
PHC C2062…

C2060H
C2062H

C212AH
C212AHL

38,1 28,6 14,3 42,9 67,8 14,7 5,5 PHC C2060H…
PHC C2062H…

C2080
C2082

C216A
C216AL

50,8 38,1 19,1 55,6 87,8 19,1 6,8 PHC C2080…
PHC C2082…

C2080H
C2082H

C216AH
C216AHL

50,8 38,1 19,1 55,6 87,8 19,1 6,8 PHC C2080H…
PHC C2082H…

C2100
C2102

C220A
C220AL

63,5 47,6 23,8 66,6 107,5 23,4 9,2 PHC C2100…
PHC C2102…

C2100H
C2102H

C220AH
C220AHL

63,5 47,6 23,8 66,6 107,5 23,4 9,2 PHC C2100H…
PHC C2102H…

C2120
C2122

C224A
C224AL

76,2 57,2 28,6 79,3 121,4 27,8 11,0 PHC C2120…
PHC C2122…

C2120H
C2122H

C224AH
C224AHL

76,2 57,2 28,6 79,3 121,4 27,8 11,0 PHC C2120H…
PHC C2122H…

C2160
C2162

C232A
C232AL

101,6 76,2 38,1 104,7 151,6 36,5 13,1 PHC C2160…
PHC C2162…

C2160H
C2162H

C232AH
C232AHL

101,6 76,2 38,1 104,7 151,6 36,5 13,1 PHC C2160H…
PHC C2162H…

Řetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

P G L F W h4 d4 Označení

mm mm mm mm mm mm mm

C2040
C2042

C208A
C208AL

25,4 19,1 9,5 25,4 39,6 9,1 3,4 PHC C2040…
PHC C2042…

C2050
C2052

C210A
C210AL

31,8 23,8 11,9 31,8 49,0 11,1 5,5 PHC C2050…
PHC C2052…

C2060
C2062

C212A
C212AL

38,1 28,6 14,3 42,9 67,8 14,7 5,5 PHC C2060…
PHC C2062…

C2060H
C2062H

C212AH
C212AHL

38,1 28,6 14,3 42,9 67,8 14,7 5,5 PHC C2060H…
PHC C2062H…

C2080
C2082

C216A
C216AL

50,8 38,1 19,1 55,6 87,8 19,1 6,8 PHC C2080…
PHC C2082…

C2080H
C2082H

C216AH
C216AHL

50,8 38,1 19,1 55,6 87,8 19,1 6,8 PHC C2080H…
PHC C2082H…

Řetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

P G L C1 C2 F d4 d5 Označení

mm mm mm mm mm mm mm mm

C2040
C2042

C208A
C208AL

25,40 19,1 9,5 11,1 13,5 20,5 3,4 5,5 PHC C2040…
PHC C2042…

C2050
C2052

C210A
C210AL

31,75 23,8 11,9 14,3 15,9 25,0 5,5 6,6 PHC C2050…
PHC C2052…

C2060
C2062

C212A
C212AL

38,10 28,6 14,3 17,5 19,1 32,9 5,5 9,2 PHC C2060…
PHC C2062…

C2060H
C2062H

C212AH
C212AHL

38,10 28,6 14,3 17,5 19,1 32,9 5,5 9,2 PHC C2060H…
PHC C2062H…

C2080
C2082

C216A
C216AL

50,80 38,1 19,1 22,2 25,4 43,5 6,6 11,0 PHC C2080…
PHC C2082…

C2080H
C2082H

C216AH
C216AHL

50,80 38,1 19,1 22,2 25,4 43,5 6,6 11,0 PHC C2080H…
PHC C2082H…

C2100
C2102

C220A
C220AL

63,50 47,6 23,8 28,6 31,8 50,4 8,4 13,0 PHC C2100…
PHC C2102…

C2100H
C2102H

C220AH
C220AHL

63,50 47,6 23,8 28,6 31,8 50,4 8,4 13,0 PHC C2100H…
PHC C2102H…

Řetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

C2040
C2042

C208A
C208AL

C2050 C210A

Označení

PHC C2040…
PHC C2042…
PHC C2050…

PHC C2120H…
PHC C2122H…
PHC C2160…
PHC C2162…
PHC C2160H…
PHC C2162H…

C2120H
C2122H

C224AH
C224AHL

C2160
C2162

C232A
C232AL

C2160H
C2162H

C232AH
C232AHL

Řetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

C2040
C2042

C208A
C208AL

C2050 C210A

Označení

PHC C2040…
PHC C2042…
PHC C2050…

C2060H
C2062H

C212AH
C212AHL

C2080
C2082

C216A
C216AL

C2080H
C2082H

C216AH
C216AHL

PHC C2060H…
PHC C2062H…
PHC C2080…
PHC C2082…
PHC C2080H…
PHC C2082H…

Řetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

C2040
C2042

C208A
C208AL

C2050 C210A

Označení

PHC C2040…
PHC C2042…
PHC C2050…

PHC C2080H…
PHC C2082H…
PHC C2100…
PHC C2102…
PHC C2100H…
PHC C2102H…

C2080H
C2082H

C216AH
C216AHL

C2100
C2102

C220A
C220AL

C2100H
C2102H

C220AH
C220AHL

Řetězy s dvojitou roztečí 
Dopravníkové unášeče

A-1, A-2, K-1, K-2,  AA-1, AA-2, KK-1, KK-2, SA-1, SA-2, SK-1, SK-2

K základnímu označení doplňte rozteč a typ unášeče a dále délku řetězu, aby označení bylo 
úplné. Např.: PHC C2060-L2A1X10FT(C2060 s unašečem A-1 na každém druhém článku, 
délka 10 stop) Upozornění: Řetěz může být dodán i z nerezové ocele. V objednávce uveďte 
přídavné označení SS, např.: PHC C2060SS-L2A1X10FT.

K základnímu označení doplňte rozteč a typ unášeče a dále délku řetězu, aby označení 
bylo úplné. Např.: PHC C2060-L4KK1X10FT (C2060 s unašečem KK-1 na každém 
čtvrtém článku, délka 10 stop) Upozornění: Řetěz může být dodán i z nerezové ocele. 
V objednávce uveďte přídavné označení SS, např.: PHC C2060SS-L4KK1X10FT.

K základnímu označení doplňte rozteč a typ unášeče a dále délku řetězu, aby označení bylo 
úplné. Např.: PHC C2060-1-L5SK2X10FT (2060-1 s unašečem SK-2 na každém pátém 
článku, délka 10 stop) Upozornění: Řetěz může být dodán i z nerezové ocele. V objednávce 
uveďte přídavné označení SS, např.: PHC C2060-1SS-L5SK2X10FT.

A-1, A-2, K-1, K-2

AA-1, AA-2, KK-1, KK-2

SA-1, SA-2, SK-1, SK-2

A-1 A-2

K-1 K-2

AA-1 AA-2

KK-1 KK-2

SA-1 SA-2

SK-1 SK-2
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P P 

b 1

d1d2 

L

T T

P P 

d7

d1

P P P P 

d5

d1

Řetěz 
BS/ISO č.

Dostupné velikosti rozteče

P (mm)

M20 40* 50 63 80 100 125 160 - - - - - - -
M28 - 50* 63 80 100 125 160 200 - - - - - -
M40 - - 63 80 100 125 160 200 250 - - - - -
M56 - - 63* 80 100 125 160 200 250 - - - - -
M80 - - - 80 100 125 160 200 250 315 - - - -
M112 - - - 80* 100 125 160 200 250 315 400 - - -
M160 - - - - 100* 125 160 200 250 315 400 500 - -
M224 - - - - - 125* 160 200 250 315 400 500 630 -
M315 - - - - - - 160* 200 250 315 400 500 630 -
M450 - - - - - - - 200 250 315 400 500 630 800

Řetěz 
BS/ISO č.

Průměr válečku Průměr 
pouzdra

Vnitřní 
šířka mezi 
destičkami

Průměr 
čepu

Délka 
čepu

Výška 
destičky

Tloušťka 
destičky

Minimální 
pevnost 
v tahu

Průměrná 
pevnost 
v tahu

Označení

d1 max d7 max d5 max d4 max b1 min d2 max L max h2 max T max Q min Q0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN

M20A 25,0 12,5 32,0 9,0 16 6 35 19 2,5 20 25 PHC M20A…
M28A 30,0 15,0 36,0 10,0 18 7 40 21 3 28 35 PHC M28A…
M40A 36,0 18,0 42,0 12,5 20 8,5 45 26 3,5 40 50 PHC M40A…
M56A 42,0 21,0 50,0 15,0 24 10 52 31 4 56 70 PHC M56A…
M80A 50,0 25,0 60,0 18,0 28 12 62 36 5 80 100 PHC M80A…
M112A 60,0 30,0 70,0 21,0 32 15 73 41 6 112 140 PHC M112A…
M160A 70,0 36,0 85,0 25,0 37 18 85 51 7 160 200 PHC M160A…
M224A 85,0 42,0 100,0 30,0 43 21 98 62 8 224 280 PHC M224A…
M315A 100,0 50,0 120,0 36,0 48 25 112 72 10 315 393,7 PHC M315A…
M450A 120,0 60,0 140,0 42,0 56 30 135 82 12 450 562,5 PHC M450A…

Řetěz 
BS/ISO č.

Označení

PHC M80A…
PHC M112A…
PHC M160A…
PHC M224A…
PHC M315A…
PHC M450A…

M80A
M112A
M160A
M224A
M315A
M450A

Řetěz 
BS/ISO č.

Dostupné velikosti rozteče

P (mm)

M20 40*
M28 -
M40 -

- -
- -
- -

- -
- -
- -
630 -
630 -
630 800

M80 -
M112 -
M160 -
M224 -
M315 -
M450 -

g  . . . . . . . . . . . . . . . . Řemeny
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Řetězy
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Spojky
g  . . . . . . . .  Pouzdra a náboje
g  . . . . . . . . . . . Řetězová kola
g  . . . . . . . . . . . . . .  Řemenice
g  . . . . . .  Inteligentní nástroje

Dopravníkové řetězy
Řada M

*  Nabízené řetězy mají pouze menší váleček nebo jsou bez válečku.

Úplné označení musí obsahovat rozteč a délku řetězu. Např. v objednávce řetězu 
M20A s roztečí 50 mm a délkou 5 m uveďte označení PHC M20A50X5MTR.

bez válečků s malými válečky typu “S”

s velkými válečky typu “P” s přírubou typu “F”
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P P 

h 2
T

L c

d1
d2

t 
b 1 L

h 2

d2d1

b 1

T

L
T

J
K
P

d 4 d 3

Řetěz č. Rozteč Průměr 
válečku

Vnitřní 
šířka mezi 
destičkami

Průměr 
čepu

Délka  
čepu

Výška 
vnitřní 
destičky

Tloušťka  
destičky

Minimální 
pevnost 
v tahu

Průměrná 
pevnost 
v tahu

Hmotnost 
na 1 metr

Označení

P d1 max b1 min d2 max L max Lc max h2 max t max T max Q min Qo q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m

81X 66,27 23,00 27,00 11,10 49,0 53,5 28,50 4,00 4,00 106,7 128,9 3,78 PHC 81X…
81XH 66,27 23,00 27,78 11,10 60,7 65,1 31,35 7,94 5,55 151,9 175,7 5,88 PHC 81XH…
81XHH 66,27 23,00 27,78 11,10 65,6 70,0 31,35 7,94 7,94 191,1 212,6 6,70 PHC 81XHH…
81XHS 66,27 23,00 27,00 11,10 63,6 68,0 31,80 7,60 7,60 152,0 177,2 6,55 PHC 81XHS…
500R 50,00 25,40 25,40 14,63 52,0 56,4 40,00 5,00 5,00 100,0 114,5 7,13 PHC 500R…
441.100R 100,00 25,40 25,40 14,63 52,0 56,4 40,00 5,00 5,00 100,0 114,5 5,15 PHC 441.100R…

Řetěz č. Rozteč Průměr 
válečku

Vnitřní 
šířka mezi 
destičkami

Rozměry  
čepu

Rozměry  
destičky

Tloušťka 
destičky

Minimální 
pevnost 
v tahu

Průměrná 
pevnost 
v tahu

Hmotnost 
na 1 metr

Označení

P d1 max b1 min d2 max L max h2 max d3 max d4 max J max K max T max Q min Qo q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m

3939-B4 203,2 23 27 11,1 49,0 28,58 7,2 7,2 38,1 101,6 4,0 115,58 136,5 2,45 PHC 3939-B4…
3939-B21 203,2 23 27 11,1 49,0 28,58 7,2 - 38,1 - 4,0 115,58 136,5 2,45 PHC 3939-B21…
3939-B23 203,2 23 27 11,1 49,0 28,58 - 10,3 - 92,1 4,0 115,58 136,5 2,45 PHC 3939-B23…
3939-B24 203,2 23 27 11,1 49,0 28,58 - 7,2 - 101,6 4,0 115,58 136,5 2,48 PHC 3939-B24…
3939-B40 203,2 23 27 11,1 49,0 28,58 - 10,3 - 101,6 4,0 115,58 136,5 2,45 PHC 3939-B40…
3939-B43 203,2 23 27 11,1 49,0 28,58 7,2 10,3 38,1 92,1 4,0 115,58 136,5 2,42 PHC 3939-B43…
3939-B44 203,2 23 27 11,1 49,0 28,58 7,2 10,3 38,1 101,6 4,0 115,58 136,5 2,45 PHC 3939-B44…

Dopravníkové řetězy
Řada pro dřevařský průmysl a dopravníkové 

řetězy s otvory (řada 3939)
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L c

T

d2

P P 

30°

h 1

h 2

T

Lb

L c

T

d2

P P 

30°

h 1

h 2

T

Lb Řetěz č. Rozteč Šířka 
řetězu

Průměr 
čepu

Délka čepu Vzdál. čepu 
a vrcholu 
zubu

Výška 
destičky

Tloušťka 
destičky

Způsob 
vedení

Počet 
destiček

Minimální 
pevnost 
v tahu

Průměrná 
pevnost 
v tahu

Hmotnost 
na 1 metr

Označení

P b min d2 max L max Lc max h1 h2 max T max Q min Qo q

mm mm mm mm mm mm mm mm n kN kN kg/m

CL06-13,5 9,525 13,5 3,95 18,5 20,0 5,3 10,0 1,5 Vně 9 10,0 11,2 0,60 PHC CL06-13.5…
CL06-16,5 16,5 21,5 23,0 Vně 11 12,5 14,0 0,73 PHC CL06-16.5…
CL06-19,5 19,5 24,5 26,0 Vně 13 15,0 16,8 0,85 PHC CL06-19.5…
CL06-22,5 22,5 27,5 29,0 Vně 15 17,5 19,6 1,00 PHC CL06-22.5…
CL06-28,5 28,5 33,5 35,0 Uvnitř 19 22,5 25,2 1,26 PHC CL06-28.5…
CL08-19,5 12,700 19,5 5,08 24,5 26,0 7,0 13,4 1,5 Vně 13 23,4 26,2 1,15 PHC CL08-19.5…
CL08-22,5 22,5 27,5 29,0 Vně 15 27,4 30,6 1,33 PHC CL08-22.5…
CL08-25,5 25,5 30,5 32,0 Vně 17 31,3 35,0 1,50 PHC CL08-25.5…
CL08-28,5 28,5 33,5 35,0 Uvnitř 19 35,2 39,4 1,68 PHC CL08-28.5…
CL08-34,5 34,5 39,5 41,0 Uvnitř 23 43,0 48,1 2,04 PHC CL08-34.5…
CL08-40,5 40,5 45,5 47,0 Uvnitř 27 50,8 56,8 2,39 PHC CL08-40.5…
CL08-46,5 46,5 51,5 53,0 Uvnitř 31 58,6 65,6 2,74 PHC CL08-46.5…
CL08-52,2 52,5 57,5 59,0 Uvnitř 35 66,4 74,3 3,10 PHC CL08-52.2…
CL10-30,0 15,875 30,0 5,92 37,0 38,2 8,7 16,7 2,0 Uvnitř 15 45,6 50,6 2,21 PHC CL10-30.0…
CL10-38,0 38,0 45,0 46,2 Uvnitř 19 58,6 65,0 2,80 PHC CL10-38.0…
CL10-46,0 46,0 53,0 54,2 Uvnitř 23 71,7 79,5 3,39 PHC CL10-46.0…
CL10-54,0 54,0 61,0 62,4 Uvnitř 27 84,7 94,0 3,99 PHC CL10-54.0…
CL10-62,0 62,0 69,0 70,4 Uvnitř 31 97,7 108,4 4,58 PHC CL10-62.0…
CL12-38,0 19,050 38,0 6,90 45,0 46,5 10,5 20,0 2,0 Uvnitř 19 70,0 77,6 3,37 PHC CL12-38.0…
CL12-46,0 46,0 53,0 54,5 Uvnitř 23 86,0 95,4 4,08 PHC CL12-46.0…
CL12-54,0 54,0 61,0 62,8 Uvnitř 27 102,0 113,2 4,78 PHC CL12-54.0…
CL12-62,0 62,0 69,0 70,8 Uvnitř 31 117,0 129,8 5,50 PHC CL12-62.0…
CL12-70,0 70,0 77,0 78,8 Uvnitř 35 133,0 147,6 6,20 PHC CL12-70.0…
CL16-45,0 25,400 45,0 8,90 52,0 53,5 14,0 26,7 3,0 Uvnitř 15 111,0 123,2 5,31 PHC CL16-45.0…
CL16-51,0 51,0 58,0 59,5 Uvnitř 17 125,0 138,7 6,02 PHC CL16-51.0…
CL16-57,0 57,0 64,0 65,5 Uvnitř 19 141,0 156,5 6,37 PHC CL16-57.0…
CL16-69,0 69,0 76,2 77,7 Uvnitř 23 172,0 190,9 8,15 PHC CL16-69.0…
CL16-81,0 81,0 88,2 89,7 Uvnitř 27 203,0 225,3 9,57 PHC CL16-81.0…
CL16-93,0 93,0 100,2 101,7 Uvnitř 31 235,0 260,8 10,98 PHC CL16-93.0…
CL20-57,0 31,750 57,0 10,84 66,6 69,6 17,5 33,4 3,0 Uvnitř 19 165,0 183,1 8,42 PHC CL20-57.0…
CL20-69,0 69,0 78,6 81,6 Uvnitř 23 201,0 223,1 10,19 PHC CL20-69.0…
CL20-81,0 81,0 90,6 93,6 Uvnitř 27 237,0 263,2 11,96 PHC CL20-81.0…
CL20-93,0 93,0 102,6 105,6 Uvnitř 31 273,0 303,0 13,73 PHC CL20-93.0…
CL20-105,0 105,0 114,6 117,6 Uvnitř 35 310,0 341,0 15,50 PHC CL20-105.0…
CL20-117,0 117,0 126,6 129,6 Uvnitř 39 346,0 380,6 17,27 PHC CL20-117.0…

CL20-57,0 31,750
CL20-69,0
CL20-81,0
CL20-93,0
CL20-105,0
CL20-117,0

PHC CL20-57.0…
PHC CL20-69.0…
PHC CL20-81.0…
PHC CL20-93.0…
PHC CL20-105.0…
PHC CL20-117.0…

OznačeníŘetěz č. Rozteč

P

mm

g  . . . . . . . . . . . . . . . . Řemeny
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Řetězy
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Spojky
g  . . . . . . . .  Pouzdra a náboje
g  . . . . . . . . . . . Řetězová kola
g  . . . . . . . . . . . . . .  Řemenice
g  . . . . . .  Inteligentní nástroje

Zubové řetězy
Se stykem na boku
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Řetěz č. Rozteč Šířka 
řetězu

Průměr 
čepu

Délka čepu Vzdál. čepu 
a vrcholu 
zubu

Výška 
destičky

Tloušťka 
destičky

Způsob 
vedení

Počet 
destiček

Minimální 
pevnost 
v tahu

Průměrná 
pevnost 
v tahu

Hmotnost 
na 1 metr

Označení

P b min d2 max L max Lc max h1 h2 max T max Q min Qo q

mm mm mm mm mm mm mm mm n kN kN kg/m

C4-120 12,7 19,5 5,08 24,5 26,0 6,62 12,1 1,5 Uvnitř 13 20,0 22,2 1,20 PHC C4-120…
C4-123 22,5 27,5 29,0 Uvnitř 15 23,0 25,5 1,37 PHC C4-123…
C4-129 28,5 33,5 35,0 Uvnitř 19 28,5 31,6 1,72 PHC C4-129…
C4-132 31,5 35,5 38,0 Uvnitř 21 31,5 34,9 1,89 PHC C4-132…
C4-138 37,5 42,5 44,0 Uvnitř 25 38,0 42,1 2,22 PHC C4-138…
C4-150 49,5 54,5 56,0 Uvnitř 33 50,0 55,5 2,90 PHC C4-150…
C4-320 12,7 19,5 5,08 24,5 26,0 6,62 12,1 1,5 Vně 13 20,0 22,2 1,21 PHC C4-320…
C4-323 22,5 27,5 29,0 Vně 15 23,0 25,5 1,38 PHC C4-323…
C4-329 28,5 33,5 35,0 Vně 19 28,5 31,6 1,73 PHC C4-329…
C4-332 31,5 36,5 38,0 Vně 21 31,5 34,9 1,90 PHC C4-332…
C4-338 37,5 42,5 44,0 Vně 25 38,0 42,1 2,23 PHC C4-338…

PHC C4-150…
PHC C4-320…
PHC C4-323…
PHC C4-329…
PHC C4-332…
PHC C4-338…

Řetěz č. Rozteč

P

mm

Označení

C4-150
C4-320 12,7
C4-323
C4-329
C4-332
C4-338

Zubové řetězy
Se stykem na obou bocích
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2x2 2x3 3x4 4x4

4x6 6x6 8x8

d2

L

T

h 2

P P 

Řetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

Rozteč Složení 
destiček

Výška 
destičky

Tloušťka 
destičky

Průměr 
čepu

Délka čepu Minimální 
pevnost 
v tahu

Průměrná 
pevnost 
v tahu

Hmotnost 
na 1 metr

Označení

P h2 max T max d2 max L max Q min QO q

mm mm mm mm mm kN kN kg/m

BL422 LH0822 12,7 2 ™ 2 12,07 2,08 5,09 11,05 22,2 27,6 0,64 PHC BL422…
BL423 LH0823 2 ™ 3 13,16 22,2 27,6 0,80 PHC BL423…
BL434 LH0834 3 ™ 4 17,40 33,4 41,4 1,12 PHC BL434…
BL444 LH0844 4 ™ 4 19,51 44,5 56,0 1,28 PHC BL444…
BL446 LH0846 4 ™ 6 23,75 44,5 56,0 1,60 PHC BL446…
BL466 LH0866 6 ™ 6 27,99 66,7 81,7 1,92 PHC BL466…
BL488 LH0888 8 ™ 8 36,45 89,0 109,4 2,56 PHC BL488…
BL522 LH1022 15,875 2 ™ 2 15,09 2,44 5,96 12,90 33,4 43,1 0,88 PHC BL522…
BL523 LH1023 2 ™ 3 15,37 33,4 43,1 1,10 PHC BL523…
BL534 LH1034 3 ™ 4 20,32 48,9 65,6 1,50 PHC BL534…
BL544 LH1044 4 ™ 4 22,78 66,7 84,5 1,80 PHC BL544…
BL546 LH1046 4 ™ 6 27,74 66,7 84,5 2,20 PHC BL546…
BL566 LH1066 6 ™ 6 32,69 100,1 125,1 2,65 PHC BL566…
BL588 LH1088 8 ™ 8 42,57 133,4 169,5 3,50 PHC BL588…
BL622 LH1222 19,05 2 ™ 2 18,11 3,30 7,94 17,37 48,9 63,6 1,45 PHC BL622…
BL623 LH1223 2 ™ 3 20,73 48,9 63,6 1,80 PHC BL623…
BL634 LH1234 3 ™ 4 27,43 75,6 102,8 2,50 PHC BL634…
BL644 LH1244 4 ™ 4 30,78 97,9 120,9 2,90 PHC BL644…
BL646 LH1246 4 ™ 6 37,49 97,9 120,9 3,60 PHC BL646…
BL666 LH1266 6 ™ 6 44,20 146,8 190,8 4,30 PHC BL666…
BL688 LH1288 8 ™ 8 57,61 195,7 238,8 5,80 PHC BL688…
BL822 LH1622 25,4 2 ™ 2 24,13 4,09 9,54 21,34 84,5 108,2 2,20 PHC BL822…
BL823 LH1623 2 ™ 3 25,48 84,5 108,2 2,70 PHC BL823…
BL834 LH1634 3 ™ 4 33,76 129,0 170,0 3,80 PHC BL834…
BL844 LH1644 4 ™ 4 37,90 169,0 214,6 4,30 PHC BL844…
BL846 LH1646 4 ™ 6 46,18 169,0 214,6 5,40 PHC BL846…
BL866 LH1666 6 ™ 6 54,46 253,6 324,5 6,50 PHC BL866…
BL888 LH1688 8 ™ 8 71,02 338,1 432,7 8,60 PHC BL888…

OznačeníŘetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

BL823 LH1623
BL834 LH1634
BL844 LH1644
BL846 LH1646
BL866 LH1666
BL888 LH1688

PHC BL823…
PHC BL834…
PHC BL844…
PHC BL846…
PHC BL866…
PHC BL888…

g  . . . . . . . . . . . . . . . . Řemeny
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Řetězy
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Spojky
g  . . . . . . . .  Pouzdra a náboje
g  . . . . . . . . . . . Řetězová kola
g  . . . . . . . . . . . . . .  Řemenice
g  . . . . . .  Inteligentní nástroje

Fleyerovy řetězy
ANSI BL422-BL888
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2x2 2x3 3x4 4x4

4x6 6x6 8x8

d2

L
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Řetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

Rozteč Složení 
destiček

Výška 
destičky

Tloušťka 
destičky

Průměr 
čepu

Délka čepu Minimální 
pevnost 
v tahu

Průměrná 
pevnost 
v tahu

Hmotnost 
na 1 metr

Označení

P h2 max T max d2 max L max Q min QO q

mm mm mm mm mm kN kN kg/m

BL1022 LH2022 31,75 2 ™ 2 30,18 4,9 11,11 25,37 115,6 150,8 3,40 PHC BL1022…
BL1023 LH2023 2 ™ 3 30,33 115,6 150,8 4,30 PHC BL1023…
BL1034 LH2034 3 ™ 4 40,23 182,4 231,6 6,00 PHC BL1034…
BL1044 LH2044 4 ™ 4 45,19 231,3 291,4 6,90 PHC BL1044…
BL1046 LH2046 4 ™ 6 55,09 231,3 291,4 8,60 PHC BL1046…
BL1066 LH2066 6 ™ 6 65,00 347,0 430,3 10,30 PHC BL1066…
BL1088 LH2088 8 ™ 8 84,81 462,6 555,1 13,80 PHC BL1088…
BL1222 LH2422 38,1 2 ™ 2 36,20 5,77 12,71 29,62 151,2 192,0 4,6 PHC BL1222…
BL1223 LH2423 2 ™ 3 35,43 151,2 192,0 5,8 PHC BL1223…
BL1234 LH2434 3 ™ 4 47,07 244,6 315,9 8,1 PHC BL1234…
BL1244 LH2444 4 ™ 4 52,88 302,5 381,1 9,3 PHC BL1244…
BL1246 LH2446 4 ™ 6 64,52 302,5 381,1 11,6 PHC BL1246…
BL1266 LH2466 6 ™ 6 76,15 453,7 543,6 13,9 PHC BL1266…
BL1288 LH2488 8 ™ 8 99,42 605,0 726,0 18,6 PHC BL1288…
BL1422 LH2822 44,45 2 ™ 2 42,24 6,55 14,29 33,55 191,3 225,7 6,1 PHC BL1422…
BL1423 LH2823 2 ™ 3 40,16 191,3 225,7 7,6 PHC BL1423…
BL1434 LH2834 3 ™ 4 53,37 315,8 372,6 10,6 PHC BL1434…
BL1444 LH2844 4 ™ 4 59,97 382,6 451,2 12,2 PHC BL1444…
BL1446 LH2846 4 ™ 6 73,18 382,6 451,2 15,2 PHC BL1446…
BL1466 LH2866 6 ™ 6 86,39 578,3 682,4 18,2 PHC BL1466…
BL1488 LH2888 8 ™ 8 112,80 765,1 902,8 24,3 PHC BL1488…
BL1622 LH3222 50,8 2 ™ 2 48,26 7,52 17,46 39,01 289,1 341,1 8,0 PHC BL1622…
BL1623 LH3223 2 ™ 3 46,58 289,1 341,1 10,0 PHC BL1623…
BL1634 LH3234 3 ™ 4 61,72 440,4 519,6 14,0 PHC BL1634…
BL1644 LH3244 4 ™ 4 69,29 573,8 680,4 16,0 PHC BL1644…
BL1646 LH3246 4 ™ 6 84,43 578,3 680,4 20,0 PHC BL1646…
BL1666 LH3266 6 ™ 6 99,57 857,4 1000,7 24,0 PHC BL1666…
BL1688 LH3288 8 ™ 8 129,84 1156,5 1364,6 32,0 PHC BL1688…
BL2022 LH4022 63,5 2 ™ 2 60,33 9,91 23,81 51,74 433,7 511,7 15,8 PHC BL2022…
BL2023 LH4023 2 ™ 3 61,70 433,7 511,7 19,8 PHC BL2023…
BL2034 LH4034 3 ™ 4 81,61 649,4 766,2 27,7 PHC BL2034…
BL2044 LH4044 4 ™ 4 91,57 867,4 1023,5 31,6 PHC BL2044…
BL2046 LH4046 4 ™ 6 111,48 867,4 1023,5 39,5 PHC BL2046…
BL2066 LH4066 6 ™ 6 131,39 1301,1 1535,2 47,4 PHC BL2066…
BL2088 LH4088 8 ™ 8 171,22 1734,8 2046,5 63,2 PHC BL2088…

Řetěz 
ANSI č.

Řetěz 
BS/ISO č.

Označení

BL2023 LH4023
BL2034 LH4034
BL2044 LH4044
BL2046 LH4046
BL2066 LH4066
BL2088 LH4088

PHC BL2023…
PHC BL2034…
PHC BL2044…
PHC BL2046…
PHC BL2066…
PHC BL2088…

Fleyerovy řetězy
ANSI BL1022-BL2088
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2x2 4x4

6x6 8x8

d2

L

T

h 2

P P 

Řetěz 
BS/ISO č.

Rozteč Složení 
destiček

Výška 
destičky

Tloušťka 
destičky

Průměr 
čepu

Délka 
čepu

Minimální 
pevnost 
v tahu

Průměrná 
pevnost 
v tahu

Hmotnost 
na 1 metr

Označení

P h2 max T max d2 max L max Q min QO q

mm mm mm mm mm kN kN kg/m

LL0822 12,7 2 ™ 2 10,6 1,6 4,45 8,9 18,2 20,4 0,42 PHC LL0822…
LL0844 4 ™ 4 15,6 36,4 40,7 0,84 PHC LL0844…
LL0866 6 ™ 6 22,0 54,6 60 1,24 PHC LL0866…
LL0888 8 ™ 8 28,5 72,8 80 1,64 PHC LL0888…
LL1022 15,875 2 ™ 2 13,7 1,6 5,08 9,2 22,7 25,5 0,54 PHC LL1022…
LL1044 4 ™ 4 15,8 45,4 51 1,06 PHC LL1044…
LL1066 6 ™ 6 22,1 68,1 76,3 1,57 PHC LL1066…
LL1088 8 ™ 8 28,8 90,8 101,9 2,1 PHC LL1088…
LL1222 19,05 2 ™ 2 16 1,85 5,72 10,4 29,5 33,2 0,73 PHC LL1222…
LL1244 4 ™ 4 17,9 59,0 66,4 1,44 PHC LL1244…
LL1266 6 ™ 6 25,4 88,5 99,7 2,15 PHC LL1266…
LL1288 8 ™ 8 32,9 118,0 132,9 2,84 PHC LL1288…
LL1622 25,4 2 ™ 2 21 3,1 8,28 17,2 58,0 66,7 1,52 PHC LL1622…
LL1644 4 ™ 4 29,6 116,0 140 2,9 PHC LL1644…
LL1666 6 ™ 6 42,4 174 208,8 4,3 PHC LL1666…
LL1688 8 ™ 8 54,9 232,0 278 5,71 PHC LL1688…
LL2022 31,75 2 ™ 2 26,4 3,5 10,19 20,1 95,0 109,2 2,33 PHC LL2022…
LL2044 4 ™ 4 33,8 190,0 218,5 4,4 PHC LL2044…
LL2066 6 ™ 6 50,1 285,0 324,6 6,79 PHC LL2066…
LL2088 8 ™ 8 64,0 380,0 435,1 8,9 PHC LL2088…
LL2422 38,1 2 ™ 2 33,4 5 14,63 28,4 170,0 195,5 4,47 PHC LL2422…
LL2444 4 ™ 4 46,3 340,0 380,8 8,22 PHC LL2444…
LL2466 6 ™ 6 66,4 510,0 571,2 12,22 PHC LL2466…
LL2488 8 ™ 8 86,6 680,0 775,2 16,3 PHC LL2488…
LL2822 44,45 2 ™ 2 37,08 6 15,9 32,2 200,0 224 5,1 PHC LL2822…
LL2844 4 ™ 4 56,4 400,0 448 9,9 PHC LL2844…
LL2866 6 ™ 6 80,8 600,0 672 14,6 PHC LL2866…
LL2888 8 ™ 8 105,2 800,0 896 19,4 PHC LL2888…
LL3222 50,8 2 ™ 2 42 6,4 17,81 34,8 260,0 291,2 6,2 PHC LL3222…
LL3244 4 ™ 4 60,6 520,0 582,4 12,3 PHC LL3244…
LL3266 6 ™ 6 86,4 780,0 873,6 18,3 PHC LL3266…
LL3288 8 ™ 8 112,2 1040,0 1176 24 PHC LL3288…
LL4022 63,5 2 ™ 2 52,76 8 22,89 42,2 360,0 403,2 10,3 PHC LL4022…
LL4044 4 ™ 4 74,4 780,0 873,6 20 PHC LL4044…
LL4066 6 ™ 6 106,5 1080,0 1209,6 30 PHC LL4066…
LL4088 8 ™ 8 140,0 1440,0 1747,2 39,1 PHC LL4088…
LL4822 76,2 2 ™ 2 63,88 10 29,24 54,6 560,0 627,2 18,5 PHC LL4822…
LL4844 4 ™ 4 92,6 1120,0 1554,4 35,7 PHC LL4844…
LL4866 6 ™ 6 133,4 1680,0 1880 53 PHC LL4866…
LL4888 8 ™ 8 174,2 2240,0 2508,8 70,4 PHC LL4888…

Řetěz 
BS/ISO č.

Rozteč

P

mm

Označení

PHC LL4066…
PHC LL4088…
PHC LL4822…
PHC LL4844…
PHC LL4866…
PHC LL4888…

LL4066
LL4088
LL4822 76,2
LL4844
LL4866
LL4888

g  . . . . . . . . . . . . . . . . Řemeny
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Řetězy
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Spojky
g  . . . . . . . .  Pouzdra a náboje
g  . . . . . . . . . . . Řetězová kola
g  . . . . . . . . . . . . . .  Řemenice
g  . . . . . .  Inteligentní nástroje

Fleyerovy řetězy
BS/ISO LL0822-LL4888

69



2x2 3x4 4x4

6x6 8x8

d2

L

T

h 2

P P 

Řetěz 
ANSI č.

Rozteč Složení 
destiček

Výška 
destičky

Tloušťka 
destičky

Průměr 
čepu

Délka 
čepu

Minimální 
pevnost 
v tahu

Průměrná 
pevnost 
v tahu

Hmotnost 
na 1 metr

Označení

P h2 max T max d2 max L max Q min QO q

mm mm mm mm mm kN kN kg/m

AL322 9,525 2 ™ 2 7,7 1,3 3,58 6,80 9,0 10,2 0,23 PHC AL322…
AL344 4 ™ 4 11,60 18,0 20,0 0,46 PHC AL344…
AL422 12,7 2 ™ 2 10,4 1,5 3,96 8,30 14,1 16,9 0,39 PHC AL422…
AL444 4 ™ 4 14,40 28,2 35,2 0,74 PHC AL444…
AL466 6 ™ 6 20,50 42,3 52,7 1,13 PHC AL466…
AL522 15,875 2 ™ 2 12,8 2,03 5,08 11,05 22,0 27,5 0,64 PHC AL522…
AL534 3 ™ 4 17,00 33,0 46,0 1,10 PHC AL534…
AL544 4 ™ 4 19,40 44,0 55,0 1,25 PHC AL544…
AL566 6 ™ 6 27,50 66,0 82,5 1,79 PHC AL566…
AL622 19,05 2 ™ 2 15,6 2,42 5,94 13,00 37,0 44,4 0,86 PHC AL622…
AL644 4 ™ 4 22,70 63,7 78,8 1,76 PHC AL644…
AL666 6 ™ 6 32,20 100,1 118,6 2,60 PHC AL666…
AL688 8 ™ 8 42,20 133,4 156,6 3,49 PHC AL688…
AL822 25,4 2 ™ 2 20,5 3,25 7,92 16,00 56,7 68,6 1,54 PHC AL822…
AL844 4 ™ 4 29,40 113,4 135,6 3,00 PHC AL844…
AL866 6 ™ 6 44,20 170,0 202,3 4,46 PHC AL866…
AL1022 31,75 2 ™ 2 25,6 4 9,53 19,60 88,5 107,1 2,37 PHC AL1022…
AL1044 4 ™ 4 36,40 177,0 203,6 4,68 PHC AL1044…
AL1066 6 ™ 6 52,30 265,0 315,3 7,20 PHC AL1066…
AL1088 8 ™ 8 68,50 354,0 421,2 9,94 PHC AL1088…
AL1222 38,1 2 ™ 2 30,5 4,8 11,1 24,30 127,0 151,1 3,65 PHC AL1222…
AL1244 4 ™ 4 43,80 254,0 299,7 7,05 PHC AL1244…
AL1266 6 ™ 6 63,20 381,0 426,3 10,50 PHC AL1266…
AL1288 8 ™ 8 82,60 508,0 568,4 14,03 PHC AL1288…
AL1444 44,45 4 ™ 4 36,4 5,6 12,64 51,30 372,7 413,6 10,34 PHC AL1444…
AL1466 6 ™ 6 74,56 559,0 620,4 15,16 PHC AL1466…
AL1644 50,8 4 ™ 4 41,6 6,4 14,21 58,00 471,0 522,8 12,98 PHC AL1644…
AL1666 6 ™ 6 83,80 706,0 783,6 19,76 PHC AL1666…
AL1688 8 ™ 8 109,50 942,0 1045,5 25,47 PHC AL1688…

Řetěz 
ANSI č.

Rozteč

P

mm

Označení

PHC AL1288…
PHC AL1444…
PHC AL1466…
PHC AL1644…
PHC AL1666…
PHC AL1688…

AL1288
AL1444 44,45
AL1466
AL1644 50,8
AL1666
AL1688

Fleyerovy řetězy
ANSI AL322-AL1688
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2x2 2x3 3x4 4x4

4x5 5x6 6x6 6x7

7x8 8x8d2

L

T

h 2

P P 

Řetěz č. Rozteč Složení 
destiček

Výška 
destičky

Tloušťka 
destičky

Průměr 
čepu

Délka čepu Minimální 
pevnost 
v tahu

Průměrná 
pevnost 
v tahu

Hmotnost 
na 1 metr

Označení

P h2 max T max d2 max L max Q min  Qo q

mm mm mm mm mm kN kN kg/m

FL644 5,940 4 ™ 4 4,7 0,60 1,85 6,6 6,50 7,8 0,13 PHC FL644…
FL666 5,940 6 ™ 6 4,7 0,60 1,85 9,3 9,75 11,8 0,20 PHC FL666…
FL688 5,940 8 ™ 8 4,7 0,60 1,85 12,0 13,00 15,6 0,25 PHC FL688…
FL844 8,000 4 ™ 4 6,9 0,73 2,31 7,9 10,00 12,1 0,25 PHC FL844…
FL944 9,525 4 ™ 4 8,7 1,04 3,28 10,4 21,00 24,7 0,43 PHC FL944…
FL966 9,525 6 ™ 6 8,7 1,00 3,28 14,9 31,00 36,8 0,65 PHC FL966…
F122 12,700 2 ™ 2 8,2 1,00 3,58 7,0 11,43 13,6 0,19 PHC F122…
F1223 12,700 2 ™ 3 10,2 2,03 4,45 12,8 20,00 23,8 0,61 PHC F1223…
FL1244 12,700 4 ™ 4 10,2 1,70 4,45 16,7 44,00 52,3 0,83 PHC FL1244…
F19V-44 19,050 4 ™ 4 15,2 2,42 6,50 22,4 71,00 84,3 1,73 PHC F19V-44…
F19V-66 19,050 6 ™ 6 15,2 2,42 6,50 32,3 106,00 125,9 2,57 PHC F19V-66…
FLC534 15,875 3 ™ 4 12,7 1,85 5,08 15,3 40,40 44,4 0,99 PHC FLC534…
FLC545 15,875 4 ™ 5 12,7 1,85 5,08 19,2 54,30 59,7 1,27 PHC FLC545…
FLC556 15,875 5 ™ 6 12,7 1,85 5,08 22,7 67,60 74,3 1,54 PHC FLC556…
FLC1056 31,750 5 ™ 6 25,4 3,25 9,53 40,6 137,90 151,0 5,44 PHC FLC1056…
FLC1067 31,750 6 ™ 7 25,4 3,25 9,53 47,2 165,40 181,9 6,42 PHC FLC1067…
FLC1078 31,750 7 ™ 8 25,4 3,25 9,53 53,8 193,00 212,0 7,40 PHC FLC1078…

Řetěz č. Rozteč

P

mm

Označení

PHC FLC534…
PHC FLC545…
PHC FLC556…
PHC FLC1056…
PHC FLC1067…
PHC FLC1078…

FLC534 15,875
FLC545 15,875
FLC556 15,875
FLC1056 31,750
FLC1067 31,750
FLC1078 31,750

g  . . . . . . . . . . . . . . . . Řemeny
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Řetězy
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Spojky
g  . . . . . . . .  Pouzdra a náboje
g  . . . . . . . . . . . Řetězová kola
g  . . . . . . . . . . . . . .  Řemenice
g  . . . . . .  Inteligentní nástroje

Fleyerovy řetězy
FL, F19V, FLC
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2x3 3x4 4x4

4x5 5x6 6x6

6x7 7x8 8x8
d2

L

T

h 2

P P 

Řetěz č. Rozteč Složení 
destiček

Výška 
destičky

Tloušťka 
destičky

Průměr 
čepu

Délka čepu Délka řetězu 
přes 100 roztečí 
(±0,25%)

Minimální 
pevnost 
v tahu

Hmotnost 
na 1 metr

Označení

P h2 max T max d2 max L max Q min q

mm mm mm mm mm mm kN kg/m

1234 12,7 3 ™ 4 10,6 1,7 4,45 14,2 1262 31,0 0,75 PHC 1234…
1256 5 ™ 6 21,1 53,0 1,17 PHC 1256…
1288 8 ™ 8 29,9 85,0 1,70 PHC 1288…
1523 15,875 2 ™ 3 12,7 1,94 5,08 12,1 1580 29,0 0,75 PHC 1523…
1534 3 ™ 4 16,0 46,0 1,04 PHC 1534…
1544 4 ™ 4 18,1 58,0 1,18 PHC 1544…
1545 4 ™ 6 20,3 58,0 1,33 PHC 1545…
1556 5 ™ 6 24,0 72,0 1,63 PHC 1556…
1566 6 ™ 6 26,2 87,0 1,77 PHC 1566…
1567 6 ™ 7 28,0 90,0 1,91 PHC 1567…
1578 7 ™ 8 32,5 101,0 2,20 PHC 1578…
1588 8 ™ 8 34,0 115,0 2,34 PHC 1588…
1944 19,05 4 ™ 4 15,0 2,29 5,72 21,3 1891 73,0 1,58 PHC 1944…
1966 6 ™ 6 30,7 110,0 2,37 PHC 1966…
1988 8 ™ 8 40,0 140,0 3,13 PHC 1988…
2523 25,4 2 ™ 3 20,2 3,06 8,28 18,8 2532 72,0 1,83 PHC 2523…
2534 3 ™ 4 25,3 108,0 2,55 PHC 2534…
2545 4 ™ 5 31,6 144,0 3,26 PHC 2545…
2556 5 ™ 6 37,2 180,0 3,96 PHC 2556…
2567 6 ™ 7 43,8 216,0 4,68 PHC 2567…
2578 7 ™ 8 50,0 252,0 5,39 PHC 2578…
2588 8 ™ 8 52,8 290,0 5,77 PHC 2588…

Řetěz č. Rozteč

P

mm

Označení

PHC 2534…
PHC 2545…
PHC 2556…
PHC 2567…
PHC 2578…
PHC 2588…

2534
2545
2556
2567
2578
2588

Fleyerovy řetězy
12XX, 15XX, 19XX, 25XX
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